
昆山硕凯半导体有限公司专业生产防静电ESD二极管，封装形式有SOT-23，SOD-323，SOD-523.，SOD-723，SOD-923，SC-88，SOT23-5，SOT23-6，SOT-353，SOT-363，SOT953，防静电压敏电阻0402，0603.

　　

　　ESD的意思是“静电释放”的意思，它是英文：Electro-Static discharge 的缩写，即“静电放电”的意思。ESD是本世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此，国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”，中文名称为静电阻抗器。

　　

　　1.静电成因及其危害

　　静电是两种介电系数不同的物质磨擦时，正负极性的电荷分别积累在两个特体上而成。

　　除容易造成电路损害外，静电放电也极易对电子电路造成干扰。静电放电对电子电路的干扰有二种方式。一种是传导干扰，另一种是辐射干扰。

　　

　　2.数码产品的构造及其ESD问题

　　现在各类数码产品的功能越来越强大，而电路板却越来越小，集成度越来越高。并都或多或少的装有部分接口用于人机交互，这样就存在着人体静电放电的ESD问题。一般数码产品中需要进行ESD防护的部位有：USB接口、HDMI接口、IEEE1394接口、天线接口、VGA接口、DVI接口、按键电路、SIM卡、耳机及其他各类数据传输接口

　　ESD可能会造成产品工作异常、死机，甚至损坏并引发其他的安全问题。所以在产品上市之前，国内或国外检测部门都要求进行ESD和其它浪涌冲击的测试。其中接触放电需要达到±8kV，空气放电需要达到±15kV，这就对ESD的设计提出了较高的要求。

　　在壳体和PCB的设计中，对ESD问题加以注意之后，ESD还会不可避免地进入到产品的内部电路中，尤其是以下一些端口：USB接口、HDMI接口、IEEE1394接口、天线接口、VGA接口、DVI接口、按键电路、SIM卡、耳机及其他各类数据传输接口，这些端口很可能将人体的静电引入内部电路中。所以，需要在这些端口中使用ESD防护器件。

　　因为静电抑制器具有体积小（0603、0402）、无极性、反应速度快等诸多优点，现在的设计中使用静电抑制器作为防护器件的比例越来越多，在使用时应注意以下

　　（1）将该器件尽量放置在需要保护的端口附近；

　　（2）到GND的连线尽可能短；

　　（3）所接GND的面积尽可能大。

　　

　　ESD二极管与ESD压敏电阻的区别

　　ESD二极管采用可控硅结构，保护电压和钳位电压较低，产品不易老化，可以很好的保护被保护设备不受损坏，可长期多次使用。

　　压敏电阻是易老化，保护电压和钳位电压都比较高。压敏电阻由于成本比较低，所以目前仍然有很多厂家使用。

　　昆山硕凯半导体有限公司专注于ESD二极管的研发和销售，目前批量生产的产品型号如下：

　　ESD5D05CA     ESD9D05CA   ESD3D05CA   ESD3D12CA    ESD3D12CA  ESD23D05CA  ESD23D12CA   ESD23D15CA.

　　　　

　　适用于USB接口、HDMI接口、IEEE1394接口、天线接口、VGA接口、DVI接口、按键电路、SIM卡、耳机及其他各类数据传输接口。

　　

　　硕凯（昆山）电子可根据客户要求，定制所需型号，欢迎来电咨讯。
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