                          高速球加热片

在我国北方，冬天的温度一般都在零度以下，为保障摄像头在室外低温下稳定运行，加热器是高速球必不可少的配置。目前大部分厂家都是采取安装加热模块，有的是安装在球机内壁上，有的是在透明球罩上设计加热圈，不过这种做法可能加热效果不理想，加热装置的功率比较低，产生的热量有限，通过外罩进行传导时，可能热量还没有使球机内部温度升高就已经散发掉了。因此，最好能有针对性的进行加热，保证高速球的正常运行。

我司根据高速球的特殊情况，研发出新一代的高速球加热片；设计了可自动控温加热器，一旦温度降低到某一临界点，它就会自动启动加热。此加热片具有升温快，加热均匀，热效率高，绝缘防水等特点，科学地使热风在球机内循环，不会形成热风阻流及产生死气流区，能最大限度使其加热均匀，起到保温、除霜、除水气的目的；加热片质地柔软，可以任意曲折，产品也较薄（最薄0.8mm），加热片背部带有3M双面胶，可按客户需求尺寸制作，这样就免去了因为在球机内预留加热器位置，而要重新设计球机结构的烦恼；新一代高速球加热片的问世，弥补了传统ptc加热片的不足：加热面积小，加热器较厚（7mm以上），需借助小型风扇散热，在球机内所占空间较大等缺点。目前我司研发的新一代高速球加热片已获环保认证；目前我司与三星、索尼、天津亚胺、海康威视、苏州科达等国内外知名高速球生产厂家合作多年；欢迎来电咨询订购！
硅胶加热片具有以下特点

1、硅胶电热膜优异的物理强度及柔软性能；给电热膜施以外力，可以使电热元件和被加热物体良好接触 

2、硅橡胶电热膜可制成任意的形状，包括立体形状，也可预留各种开孔以方便安装； 

3、硅胶电热片重量轻，厚度可以较大范围调节（最小厚度仅为0.9mm），热损耗小，可达到很快的加热速率以及较高的温度控制精度； 

4、硅胶具有良好的耐候性和抗老化性，作为电热膜的表面绝缘材料可以有效防止了产品表面开裂及增强机械强度，大大延长了产品的使用寿命； 

5、精密的金属电热膜电路可进一步提高硅橡胶加热元件的表面功率密度，提高表面加热功率的均匀性，延长使用寿命并且具有良好的操控性能； 

6、硅胶电热膜具有良好的抗化学腐蚀能力，可用于潮湿、腐蚀性气体等环境比较恶劣的场所。 

7、该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长达十年，不易老化。
