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1、开机前请检查是否已经加注机油。机油注入量请达到油窗指示红点位置 ，建议新风机运行一周后更换新机油（重负荷高速运转齿轮专用用油），第二次

 一个月后更换新机油，以后就每半年更换一次新机油。定期检查机油，及驱端（皮带轮那端）黄油，齿轮箱 用昆仑或美孚高负荷220号以上齿轮润滑油

2、请去除压力表上方的进气口皮堵尖细的橡皮条压力表顶端橡胶盖橡胶头。表头上方有纸贴提示，以便让压力表在不工作的时候回零。否则显示虚拟压力。

3、请检查单向阀的安装位置，是否能顺出风方向打开，是否跟管道中对中安装。所用垫圈的外径不能大于单向阀的内径，否则单向阀的阀心打不开。
4、请用手来转动一下风机，以此来判断风机内部是否在安装过程中有杂物遗落在内部。
5、请让电工检查一下风机的正反转，转动方向请按皮带罩上方的指示箭头为准。

6、认真检查现场地脚螺栓及其他紧固件是否有已经固定紧。防止震动现象。

7、电工通电前检查：接线鼻子最好用力矩扳手压紧保证接触良好，避免虚接。

8、谨记重要：开机前首先要把整套管路的所有阀门全部打开，并且在最大状态，不得关小。以次来保证风量能顺利排出。控制工作压力不能超过铭牌规定实际值。压力过高，负载增大，电流增大。容易造成电机发热甚至烧坏。 

如果出现风量过大现象，绝对不允许通过调节关小一下某一管道上送气的开关阀门调节气量，这样容易造成超压。也不允许调节厂家配套的泄压阀（安全阀）放气。

合理的操作是：在管道末端装有一个放空阀或安全阀通过这个末端阀门满足需求的前提下，将多余的气放到大气中来控制气量。如果现场反应末端放气声音太吵的话，放气端可以接个软管将软管放入水中完成消音（水具有消音效果）
8、由于风机皮带为进口件，其伸张性比较大。请于开机后3天拉紧一下皮带，并于开机7天，和14天分别再紧一下皮带。并且以后要定期检查，以次来保证皮带始终保持绷紧状态，防止因皮带松，“打滑及断皮带 ”现象。
9、开机10天（如风机现场环境洁净的话可以延长）请清洗进风过滤网（在进口消音器内）防止因过滤网堵塞，导致电机过载发热烧电机及消音效果下降。

10、定期检查现场的曝气头是否堵塞，管道是否泄露，造成通风泄漏气量不足。

   第一现场 第一解决 第一服务 第一满意
如有其它疑问，请尽快与我联系，       我将24小时随时恭候阁下的来电。

   售后联络人----刘德博  185 0208 5659

