
抽放瓦斯用探放水封孔器




抽放瓦斯用探放水封孔器
(探水、放水、止水、堵水)

型号：FKS-80/4

安标号：MEI1200501

 一、用途：
探水、放水、止水、堵水，抽放瓦斯。

二、功能：

封孔器胶囊内可充气、可充水使胶囊膨胀，密封效果更可靠。

1、 水分进入煤体，释放部分瓦斯，有效降低煤体瓦斯含量。
2、注水达到效果后，可降低粉尘80%以上，改善工人作业环境，杜绝粉尘与瓦斯接合产生爆炸事故。
三、结构：
封孔器由高压橡胶膨胀胶管，中间钢管、滑动密封接头及注压接头组成。
四、技术参数：
封孔直径：65~150mm（可按用户需求加工）
工作压力：1~12MPa（可按用户需求加工）
工作流量：每小时可注水5吨~8吨，瓦斯抽放量视浓度与压力。
封孔深度：1m~3m
软管膨胀系数：60%
五、使用方法及注意事项：
1、使用瓦斯抽放用探放水封孔器快速、简便。只需将作业现场水路与封孔器连通，将封孔器完全插入钻孔内，在一定的压力下，封孔器胶管膨胀实现封孔，及可连接瓦斯抽放管，进行瓦斯抽排及注水。
2、探放水封孔器可反复使用数次，注水结束后卸掉压力，封孔器即可恢复原状，取出封孔器。
3、送插封孔器及回收封存孔器严禁带压操作。 
 
抽放瓦斯用探放水封孔器技术参数： 

 

 

	规格外径mm
	适用孔径mm
	抽放管外径mm
	气工作压力mpa
	水工作压力mpa
	在适用孔径内爆破压力mpa
	复用率

	Ф51
	Ф52--57
	Ф22
	12
	12
	50
	反复使用

	Ф57
	Ф58--65
	Ф22
	12
	12
	50
	反复使用

	Ф65
	Ф66--71
	Ф32
	12
	12
	45
	反复使用

	Ф71
	Ф72--85
	Ф32
	10
	10
	45
	反复使用

	Ф85
	Ф86--96
	Ф48
	10
	10
	45
	反复使用

	Ф96
	Ф97--112
	Ф60
	10
	10
	45
	反复使用

	Ф112
	Ф113--125
	Ф76
	8
	8
	40
	反复使用

	Ф125
	Ф126--136
	Ф89
	8
	8
	40
	反复使用

	可拫据用户要求订制
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