抑尘车构造及工作原理
　　在构造上，抑尘车主要是由摆臂式喷洒装置、储液罐、自行运载车辆及控制系统组成。
　　抑尘车主要利用了液压系统与电控系统的交互作用，即移动式喷洒设备在配液站将喷洒液注入储液罐，自行到喷洒点；当列车通过时，光电检测系统开始识别牵引机车，牵引机车通过后，发出信号，由控制人员控制传动液压系统旋转布液管与车厢正交，同时启动液体泵开始喷洒，并调整液体泵流量达到设计喷洒标准。光电检测系统在列车钩档间发出信号给PLC，控制步进电机或伺服电机通过传动连接装置旋转遮挡滚筒实现停喷和喷洒作业。列车完全通过时，装置停止喷洒。
专利水平
  新型多功能抑尘喷洒车，将服务于铁道部或其他更多领域。主要是火车运送煤炭，用于对每节火车上的煤炭进行固化，形成保护膜，减少污染。喷洒可360度旋转，同时具备洒水车功能，后平台高炮可同时进行旋转。可电子遥控操作。
  作用原理：运煤列车沿途的扬尘和抛撒造成严重的环境问题。在运煤列车上喷洒抑尘剂，可有效地防止煤炭在列车快速行驶中造成的损失和环境污染。按照煤炭铁路运输的特点和技术要求，结合抑尘剂的物理性质，提出了抑尘剂喷洒设备的设计方案，设计了喷嘴并对喷洒性能进行数值模拟和实验研究。
     根据铁路线路运煤列车抑尘剂喷洒设备的技术要求，设计了抑尘剂喷洒设备，并对设备的机械构件的强度、刚度用ANSYS软件进行了分析。
  根据抑尘剂的性能，通过数值模拟和实验研究了喷嘴的喷洒性能，优选了用于抑尘剂喷洒的喷嘴。在此基础上，选出4种喷嘴进行了喷洒效果的实验对比，优选出一种喷射效果好的喷嘴用于抑尘剂喷洒设备。 对喷洒设备的流体管路系统进行了设计和水力计算，选择了合适的水泵；对系统管路特性进行分析，确定出喷洒管路系统随流量变化的管路性能曲线方程，推导出流量与水泵转速的关系式，为水泵的调速控制系统设计提供了基础。
  该车针对铁路煤炭运输煤扬尘污染研制开发的新型环保防扬尘产品及其防治设备。抑尘剂具有无毒、无味、无腐蚀等特点，通过运煤列车自动喷洒系统将其喷洒于煤层表面后，能形成具有一定强度和韧性的固化层，能有效地防止扬尘。运煤列车防扬尘自动喷洒系统可在车辆运行过程中实现喷洒，该产品及其设备的研制解决了车辆运行过程中煤扬尘对周边生态环境的污染问题，同时减少了煤炭的直接损失，为国家和企业带来了巨大的经济效益。 

