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GT-1325-8木工加工中心

GT-1325-8木工加工中心性能特点：

1. 采用高功率自动换刀主轴，进口圆盘式式刀库，实现复杂加工，一次成型。
2. 工业级整机无缝焊接床身，回火去应力处理，钢韧不变形，提高机床稳定性和加工精度。
3. 主轴采用知名品牌JST大功率9.0kw风冷主轴；

4. 进口日本安川伺服驱动系统，动力十足，扭矩力大，速度快，稳定性强；

5. 换刀时间仅需10秒，刀库标配8把；

6. 采用台湾新代6MA控制系统，可兼容多种CAD/CAM设计制作软件。可以控制完成多重层面3D加工，能够进行快速、平滑的三维立体加工、雕刻和切割，开槽等
7. 采用台湾进口25高硬度导轨，双排四列滚珠滑块，背隙小，精度高，运行平稳，高强度的优质钢轨保证了机械精度和耐磨性，使用寿命比圆型导轨高10倍，进口滚珠丝杆精度高，下刀精确，加工精细。
8. 台面为国际领先双层栅格式中带储气室真空吸附台面，可实现瞬间吸附，可强力吸附不同面积的材料，密度大不变形。

GT-1325-8木工加工中心适用行业和材料

1. 家具：橱柜、衣柜、板式、办公、实木家具、木门、桌椅门窗

2. 木制品：音箱、游戏机柜、电脑桌、缝纫机台、乐器

3. 板材加工：绝缘件、塑料化工件；PCD；动车内体、保龄球轨道、楼梯；抗倍特板、环氧树脂、ABS、PP、PE等碳混化合物

4. 装饰业：亚克力、PVC、密度板、人造石、有机玻璃、塑料，以及铜铝等软金属板材的镂铣切割加工。

GT-1325-8木工加工中心技术参数：

	型号
	GT-1325-8

	工作行程
	1300*2500*200

	最大运行速度
	50000mm/min

	最大雕刻速度
	20000mm/min

	驱动方式
	伺服

	传动方式
	X，Y齿条，Z轴丝杠

	雕刻指令
	G代码、eng、uoo、NC、Tap

	功率（不含主轴）
	3.0kw

	主轴功率
	9.0kw

	主轴转速
	0-24000（转/分）

	抓刀压力
	0.7kpa

	刀库容量
	8把

	刀库类型
	圆盘式

	吸附功率
	7.5kw

	电压
	380V/50HZ


