复合弹簧：是由金属螺旋弹簧和橡胶复合为一体的圆筒形弹性体，集金属弹簧和橡胶弹簧的优点于一体，并克服两都的缺点，形状和机械性能稳定，能承受载荷和大变形量，具有隔振降噪效果好，抗腐蚀性好、寿命长等优点，而且外部橡胶对机器没有伤害，二者合一抗疲劳能力强，能长时间多次振动，使用非常方便。与其它弹簧相比，减振能力强，缓冲效果好，具有工作平衡，共振区时间短等优点，尤其适合于矿山、冶金、煤炭等行业的大型振动设备或大型减振设备。





型号规格：

	型号规格D*H*D（mm）
	外径D（mm）
	内径D（mm）
	自由高度H（mm）
	变形量FV9（cm）
	刚度KL kg/cm（kg）
	允许载荷Pa（cm）

	Φ90*150*Φ40
	90
	40
	150
	2
	150
	700

	Φ150*260*Φ60
	150
	60
	260
	3
	200
	1200

	Φ150*260*Φ60
	150
	60
	260
	3
	220
	1400

	Φ150*265*Φ80
	150
	80
	265
	3
	250
	1500

	Φ150*265*Φ80
	150
	80
	265
	3
	300
	1800

	Φ150*265*Φ80
	150
	80
	265
	3
	350
	2000

	Φ150*290*Φ80
	155
	80
	290
	3
	350
	1500

	Φ150*290*Φ60
	155
	60
	290
	3
	400
	1700

	Φ180*80*Φ300
	180
	80
	300
	3
	450
	2800

	Φ180*60*Φ300
	180
	60
	300
	3
	500
	2500

	Φ180*60*Φ260
	180
	80
	260
	3
	400
	2000

	Φ180*60*Φ260
	180
	60
	260
	3
	400
	2000


