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北京德昌伟业建筑工程技术有限公司

防腐防油渗胶泥

产品介绍：
    防腐抗油渗胶泥为高分子防腐抗油渗材料，本产品为黑色膏状，直接涂刮施工方便，是耐久性强的防腐抗油材料。

    防腐抗油渗胶泥具有适用范围广泛，防腐耐候、抗变形、抗拉伸强度高，对基层适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐抗油渗性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了防腐抗油渗工程不好处理的难题。并具优异的抗酸、防水、绝缘性能。

应用范围：

★ 地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐抗油渗工程； 

★ 水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探

   的防腐抗油渗工程；

★ 地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水抗油渗工程； 

★ 新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防

   腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌。 

性能特点：

★  外观 ：黑色膏状；　

★  粘结力：20℃1.5kg/cm2　；

★  比重：1600～1700kg/m3　；

★  抗冻性：-40℃～+95℃各悬挂2小时无开裂、无脱离；　

★  抗腐蚀性：40%硫酸侵泡2小时无变化；　

★  吸油率：室温浸泡24小时，吸油量不大于试料重量的1%。　

施工说明:
★ 直接涂抹使用；

★ 参考用量： 1.5--2kg/㎡/mm。

  （根据施工要求确定用量）

包装与贮存：

★ 用量：根据施工图纸要求厚度选择用量，参考量：1.5-2kg/㎡/mm；

★ 包装：25kg/桶，宜在室内阴凉、干燥、通风处保存。


