尊敬的客户你好。欢迎您在百忙之中从多企业中河南安利达环保科技有限公司，我们的产品质量保证，多年的诚信经营积累下良好口碑，安利达厂家做到真正为客户负责。选择安利达环保科技，我们为您的水质净化保驾护航！安利达环保科技有限公司主要产品有：高含量锰砂，磁铁矿滤料，石英砂滤料，无烟煤滤料及水处理药剂工业葡萄糖、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、硫酸亚铁等，环保填料等30余种，产品广泛用于电力，化工，钢铁冶金，煤气，水产养殖，石油和城镇给排水行业的水处理系统。
安利达磁铁矿滤料介绍：
磁铁矿的化学成分为Fe3O4，晶体属等轴晶系的氧化物矿物，晶体常呈八面体和菱形十二面体、集合体呈粒状或块状。完好单晶形呈八面体或菱形十二面体，呈菱形十二面体时，菱形面上常有平行该晶面长对角线方向的条纹。集合体为致密块状或粒状。颜色为铁黑色，条痕呈黑色，金属光泽或半金属光泽，不透明，无解理，氧化后变为赤铁矿或褐铁矿。
特点
在双层(多层)滤料过滤中，磁铁矿滤料都是必不可少的主要过滤材料，磁铁矿滤料由于使用的颗粒粒径最小，在双层(多层)，滤料过滤中都是起着处理水质最后把关的作用，因此磁铁矿滤料质量是否合格直接关系到水处理最终水质。它具有过滤速度快、截污能力强、使用周期长等特点。
磁铁矿滤料，外观呈球状，机械强度高，不含有毒有害物质，适用于管式大阻力配水系统。在国内大多数工业水处理中，采用的过滤形式都是压力过滤形式，压力过滤器的过滤压力和反冲洗压力都比较大，因此采用含铁量40-52的磁铁矿石精选加工而成，在三层滤池中通常它无烟煤滤料、石英砂滤料配合，是较好的配料程序，反冲洗时不易混成 ，对改进承托层和配水系统有着良好的适应性能，是多层滤池中必不可少的滤料，滤速可达30-40米/时的优势，所以磁铁矿滤料是一种重要的滤料产品。
磁铁矿滤料，主要对改进承托层和配水系统有着良好的适用能力，强度高、滤速快、反冲洗时不易混层。另外，它对除铁、除锰、除氟效果也很明显
指标

摩氏硬度：5.5-6
比重：    4.8-5.3 g/cm3
容量：    2.95g/cm
英式硬度：5.5-5.6
【用 途】 用于:生活给水、工业给水、污水处理的过滤净化处理。
【包装及储运】 用耐用织物袋包装，粒径小于0.5mm的磁铁矿滤料，应加内层揎料袋，净重40kg。防止包装破损，以免漏失或混入杂物，滤料与承托料不宜一起堆放，不宜与其他材料一起堆放。
技术指标
	测试项目
	技术指标

	密度（g·cm）
	≥4.5

	含泥量（%）
	≤2.5

	粒径范围（mm）
	0.25-0.5（三层）

	粒径小于下限颗粒（%）
	≤3

	粒径大于上限颗粒（%）
	≤2


理化指标
	分析项目
	测试数据
	分析项目
	测试数据

	FeO2
	45%
	密度
	4.6g/cm³

	磨损率
	0.04%
	堆密度
	2.8g/cm³

	破碎率
	0.05%
	莫氏硬度
	6度

	孔隙率
	47%
	不均匀系数
	≤1.8


磁铁矿承托料
	测试项目
	技术指标
	测试项目
	技术指标

	密度（g·cm）
	≥4.4
	粒径范围（mm）
	0.5-1,1-2,2-4,4-8

	含泥量：粒径小于2mm(%)
	≤2
	粒径小于下限颗粒（%）
	≤5

	粒径大于2mm(%)
	≤1
	粒径大于上限颗粒（%）
	≤5


客户购货流程：
①：购货洽谈：
通过拨打电话13213188868联系或实地考察洽谈价格和相关要求。
②：签订合同：
双方签订购销合同并预付合同货款(传真签订合同、实地签订合同均可)。
③：安排生产：
我公司根据合同要求，安排生产。
④：交付物料：
物料交付验收，完成相关手续。
【交付方式】：客户可自提货物，也可协商由我公司安排车辆并协定相关费用.更多详细订货流程请来电咨询!
⑤：更多产品信息：
欢迎进入我公司网站http://ajhbkj.net了解更多产品信息。
