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通道式红外测温门
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	技术参数

	外接电源
	90V~250V,频率：50/60HZ

	工作环境
	10℃~40℃

	测温误差
	0.3-0.6℃

	探头数量
	1个热成像测温感应探头

	探头高度
	主机箱内侧（距离80CM）

	温度提示
	语音播报（测温功能）

	响应时间
	小于2秒

	运输全重
	约60公斤；整机重量：50公斤

	外形尺寸
	（mm）2220(高)×820(宽×522(深)

	通道尺寸
	（mm）2220(高)×700(宽×522(深)

	功    耗
	10W

	显示屏
	7寸触摸彩屏


【备  注】：

此产品只适合室内恒温环境安装，因测温感应器比较灵敏，装在室外或者装在门口会受外界温度影响，检测温度会不准确。

安装环境推荐：公司前台，写字楼/酒店/酒吧大堂，行政大厅，博物馆大厅，电影院大厅等室内环境。

一、红外测温功能：
1、热成像测温功能：采用热成像镜头测温传感器进行测温，过安检门通道时，为确保精确稍微抬头无需停留，即可测温，1秒钟一个人。

2、可自行设置报警温度，触摸屏自行设置报警温度，内置音响，真人语音提示：“温度正常”或“温度异常”。
3、配置一个热成像测温探头（探头高度固定于主机箱上2米位置，此款探头有效测试距离0.8米远。
4、选用进口高精度远距离热成像测温探头，建议在室内温度10度以上，测温精度可达到±0.3度误差（不建议安装在室外安装使用）。

5、显示屏： 7寸彩色触屏显示通过人数，异常人数，当前温度，设定温度，可按客户要求定制显示内容。
6、智能设计：数字信号，相对模拟信号更精确，自动温度补偿，无需人工补偿温度。

7、工作效率：响应速度快，每分钟50人左右

8、产品工艺：采用特种材料工艺制造，外形豪华美观更适合大型高级场所使用。

显示界面：
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产品使用注意事项：
1、  测温设备应在室温在 10℃-40℃之间的房间中使用，不要把测温设备安装至通风口下，保证 3 米范围内无加热源；
2、 人员从寒冷室外环境进入室内会影响测温精度，需在室内让额头无遮挡三分钟且温度稳定后再进行额温测试；
3、 测温设备所读取的温度为额温区域所在的温度，当额头有水，汗渍，油渍或者妆容浓厚或者老年人有皱纹比较多的情况下，读取的温度会比实际温度低，确保这一处没有毛发或者是衣服遮挡。
测温门产品外观

配置一个高精度测温感应头，高度：2米位置，检测距离80CM
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地址：辽宁省沈阳市大东区联合路176甲2号7门       网址：www.lnandun.com      邮箱：1821103313@qq.com 

电话：13998836211   全国销售服务热线：400 8827 110

