管道疏通机系列产品简介

安全操作注意事项
1、操作前，应检查机器是否有异常，否则应停止使用。
2、为确保操作安全，必须使用具有良好接地的单项三级插头、插座。
3、机器绝缘电阻值小于2MΩ时，应暂停使用，应干燥通风，待绝缘电阻值大于2MΩ时再可使用。
4、在狭窄场地或特殊环境操作，应有可靠的安全防护，并有人监护。
5、在在潮湿或有积水场地操作，应有可靠的安全防护措施，应使用漏电保护器。并将机器置于垫高、无积水的干燥位置，应戴绝缘手套，穿绝缘鞋。
6、操作完毕后，应首先拔下电源插头，然后再作场地清理。
7、机器外观应适当保养，使用前后应注润滑油。
8、非电工人员或专业人员，不得擅自拆卸和修理本机器。
9、不得用水直接冲洗机器，以防不慎损坏绝缘层。

主要部件名称及使用性能 ※　控制旋纽
用于控制电路开关及输出轴转向。
OFF ：停止
FOR ：正转
REV ：反转
※　操作控制手柄
压下手柄可操作机器内部离合器动作，软轴随之转动。
松开手柄，软轴立即停止转动。
注意：下压手柄用力不得超过20kg，以锁紧软轴为适度，不应使用增力工具。
※　锁定螺钉
用于Ф8软轴附件及护管与主机的联接，只需抬起—插入，简便快捷。
注意：GQ-100 GQ-150型请先将主机尾部白色护套取下。
※　软轴与钻具的联接
沿67°滑槽方向一推即合，使联接更可靠，更省力，更快捷。
注意：从钻具小孔中观察软轴之销轴是否弹出，只要弹出，万无一失。
※　软轴的拆卸
插入钥匙，双手顺接头T形槽方向反向推动即可拆解，省时省力。

■主机应保持良好的润滑状态，请在使用前.后分别向注油孔内注入润滑油（机油20#.30#），尤其建议您每次使用完毕，将主机空转2-3分钟后，再注油，并将机器置于干燥处存放。
■请注意主机电器部位的防潮，严禁将机器放入积水中操作。若不慎将少量污水带入主机，应立即打开机壳将污水擦净。 

■主机绝缘电阻值小于2MΩ时，说明机器已经受潮，为保证机器不受损坏和您的人身安全，请暂时停止使用，将机器置于干燥通风处，待绝缘电阻值大于2MΩ后再使用。
■长期放置后再使用时，应先检查机器转动是否灵活后再启动控制开关。如电机启动或压下手柄时机器主轴不转动，说明机内发生锈蚀，应立即关闭电源，防止电器损坏，请自行检修或送指定授权服务商处检修后，再投入使用。
■软轴.钻具使用完毕，请冲洗干净。空干水分，最好涂些润滑油，放置干燥处，防止锈蚀。
（以上适用各机型）


用途

1.室内外污水主管道：可以彻底解决各种原因造成的底层下水道返水的情况，免去您刨地换管成本大的烦恼。清洗后的效果可达到95%以上。此种设备对室外管道同样使用。 　　

2.马桶：专业疏通各种型号（抹布、塑料）各种软硬物质所造成的堵塞，专业拆装。 　　

3.墫坑：因为墫坑年成久了，管道弯头产生了一层厚厚的尿碱，由100MM慢慢的变成50M甚至10MM甚至还会堵死,所以造成墫坑下水慢、易堵, 　　

4.地漏、菜池: 专业疏通各种v型、S型拐弯的地漏，（因为装修掉进水泥、沙子或头 发等杂物所造成的堵塞。） 

    5.水池、面盆：专业疏通各种面盆，包括（V型、S型)等的管道。 　　

    6.浴缸、淋浴房：专业工具疏通各种杂物造成的堵塞、专业拆卸安装。 

手动型管道疏通机使用方法

　　大家可能都碰到过下水道或马桶堵了的问题，一般都会找专业公司解决，其实完全可以自己解决。专业疏通公司一般采用右边红色疏通机。家庭自己疏通可以到五金商店购买下面的手动疏通机，一般价格10元-20元，比让专业公司疏通100-300元便宜的多，手动疏通即其实就是一条前端带钩子、中间有金属条的铁丝弹簧，后边有把手。使用时把前端塞入马桶或下水道，一边用手顺时针摇把手，一边用手上下摆动疏通机前端，如果感觉到弹簧前端钩子钩到东西，或被缠住，则说明马桶内的堵塞物钩住了，这时应缓慢的用力把疏通机拉出来，恭喜您，马桶或下水道通了！（如果一个人不方便操作疏通机，可以两个人配合使用） 

电动型管道疏通机使用方法

专业疏通公司一般都使用电动型管道疏通机，电动型管道疏通机动力更加强大，工作效率更高。将软轴插入机械中，在确认各方面都安全的情况下，开启电源开关，然后用手压动离合扳把，疏通机即可把软轴锁紧并带动软轴旋转，松开离合扳把，软轴随之停止转动 　　

电动型管道疏通机一般配备多种刀头，根据不同管道堵塞性质，先择不同型号刀头进行疏通。 

