
【深圳Y型阀厂家】

【深圳Y型阀价格 供应】1、产品综述：

信宏系列角座阀阀体以304、316不锈钢为主要材质，汽缸主体材料可以选工业树脂聚酰胺（PA），

也可以选不锈钢材质。它广泛用于多种行业的流体控制，包括啤酒饮料、纺织印染和漂

制药及医疗设备、食品加工，橡胶机械，有机和无机化工、清洗消毒高温灭菌、水处理等行业，

适用介质为水、油气、空气、水蒸气等纯净无杂质或腐蚀性气液体。

与其他阀门相比，具有投资经济、使用安全、免维护、寿命长的优点。

随着工业自动化技术的普遍，采用PLC及集装控制阀可对其实现集中控制和远程控制，

减少各种环境及人为干扰，从而进一步提高企业的装备水平。

2、详细介绍：

信宏特系列角阀优点：

①，以水油气为介质，比同类竞争性产品长3百万次工作寿命；

②，阀杆内自动调节双层填料密封盖，气密性绝佳；

③，加长防水锤型导向和防尘密封圈设计；

④，配有先导式气压，零泄密寿命超过5百万次；

⑥，配有长寿活塞环的免修执行器；

⑦，开启式无震荡，比普通阀门减少40%的用气量⑩无水击作用，比截止阀高50%流速。

技术参数：

?压力范围/pressure range：0-16bar；

?介质温度/medium temperature：-10℃-+180℃；

?环境温度/environment temperature：-10℃-+60℃；

?阀体材料/body material：不锈钢304、316；

?密封材料/sealing material：聚四氟乙烯PTFE、NBR、氟橡胶或硅橡胶；

?执行器外壳/actuator material：聚酰胺PA或不锈钢；

?介质/medium：中性气体、空气、水、油，neutral water gas oil（WOG)。

阀门配件名称：

①，指示杆/indication rod（nylon）；

②，汽缸/actuator（CF8 or PA)；

③，进气孔/pilot port(1/8")；

④，阀杆/stem（SS316 or SS304）；

⑤，阀杆密封件/stem seal（PTFE）；

⑥，视窗/cap（PC)；

⑦，弹簧/spring（steel 65Mn）；

⑧，活塞/piston（ALU alloy）；

⑨，活塞环/piston ring（viton）；

⑩，密封弹簧/seal spring（SS304）；

⒒，连接/connecting piece（CF8M or CF8)；

⒓，阀体密封垫/body seal（PTFE）；

⒔，阀芯密封/seat（PTFE or NBR or EPDM or FPM)；

⒕，阀体/body（CF8M or CF8）

阀门各配件材料：

XH-2000Y-J614F-16P外形尺寸：

角阀工作原理：

在非工作状态下，由于弹簧的作用，阀门常开或常闭。当执行器活塞被压缩气体作用时，阀门打开或关闭，

双作用形式靠压缩气体来控制阀门开关。

应用范围：

①，啤酒饮料等灌装设备/beer & drinks filling machinery；

②，印刷纺织/textile printing&dying；

③，气体工业/gas industry；

④，制药及医疗设备/pharmacy & medical equipment；

⑤，化工行业/chemical industry；

⑥，高温灭菌/disinfection；

⑦，发泡机械/frothing equipment；

⑧，水污染处理/water sewage disposal。

3、安装使用说明

⒈开关设计：

①，控制A：常闭型；②，控制B：常开式；③，控制C：双作用。

⒉安装环境：

①，控制形式：直动式；

②，管道压力：MAX 1.6MPA(232psi）；

③，控制压力：0.3-0.8MPA(43.5-116psi）；

④，结构：角式

⑤，接口：DN10-DN100;

⑥,介质粘度：600MM2/S；

⑦，介质温度：-10度-+180度（PTFE）;

⑧，环境温度：-10度-+60度；

⑨，安装位置：任意位置（360度任选位置安装）。

⒊安装与拆卸：

①，连接阀门至管道，确保阀体所附箭头与流体方向一致（阀体外侧箭头代表流体流动方向，安装请遵循）；

②，焊接式安装：焊接时请拆离执行器；

③，螺纹、法兰、快装式安装：可正常安装；

④，拆卸：拆卸前确保对阀门的气压已解除；轻卸；拆卸后保护好螺纹和密封材料；

⑤，阀体与管道连接紧固需要足够的扭矩力，

个尺寸扭矩力值如下：DN15为40Nm，DN20为50Nm，DN25为70Nm，DN32为150Nm，

DN40为150Nm，DN50为170Nm，DN80为240Nm，DN100为300Nm。

⑥，安装时，请确保管道内和接口处无残留物。

⑦，安装后，检测与连接处已密封完好，无泄漏，方可使用。

⒋阀体介质参数：

⒌保修服务：

信宏系列阀门，质量优秀，性能卓越。其任何一款阀门的出厂都经过生产检验，包

装检验和出厂检验三道严格的检验的程序，确保了用户能享受到信宏完美的品质服务。但

任何产品都难免有瑕疵，如果在您正确使用我司产品的基础上出现任何质量问题，我司承诺如下售后服务：

①，1个月出现质量问题，包换；

②，一年出现质量问题，包修；

③，终身享受信宏产品维护保养。

4、其他：

⒈角座阀可选配件：

①，磁感应开关系列/proximity switch serious

适用于所有口径的角座阀，可安装在DN50 DN63 DN80 DN100 DN125的执行器上面，

用来检测阀门开关状态，反馈阀门启闭信号。

②，电磁阀系列/solenoid valve serious

适用于所有口径的角座阀，可接二位五通或二位三通的电磁阀。

③，手动操作行程限位系列/ manual override for stroke serious

可调节活塞开度，限制行程，调节阀门流量，适用于所有型号的角座阀，另外在无控制气源、机械故障时可用于紧急制动。


