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HUAHENG TEST EQUIPMENT
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钢管弯曲试验机，弯曲试验机 钢管弯曲试验机 钢筋弯曲试验机 钢筋冷弯试验机

钢筋弯曲试验机是对钢筋进行平面正、反向弯曲试验的专用设备。该设备技术参数和指标符合GB/T1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》和YB/T5126-2003《钢筋混凝土用钢筋 弯曲和反向弯曲试验方法》中的有关规定。广泛应用于冶金、机械制造业、建筑施工业、工程监理、技术质量监督等单位 。
本产品在附件配套、限位安全、易损件更换、延长整机寿命等方面有较大提高。
二、技术参数指标：
钢筋弯曲直径范围 Φ6-40mm 
正向弯曲角度 0°—180°任意设定 
反向弯曲角度 0°—25°任意设定 
工作盘转速 ≤3.7r/min 
辊心距离 165mm 
工作盘直径 Φ580mm 
电机功率 1.5kw 
随机配标准弯心套 一套  
机器外形尺寸 1200×1000×960（mm） 
机器重量 1600kg 
电源 三相  380V 1.5KW
更多资料尽在济南华衡试验设备：   www.huahengtest.com  www.jnhhtest.com www.hhshiyanji.com  www.syjtest.com 

      济南华衡试验设备有限公司专业生产电子万能试验机 液压万能试验机 压力试验机 冲击试验机 扭转试验机 摩擦磨损试验机 卧式拉力试验机 弹簧拉压试验机 弹簧扭转试验机 弹簧疲劳试验机 防水卷材拉力试验机 人造板试验机 保温材料试验机 橡胶拉力试验机 甲醛检测仪
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