                             软化水测试剂说明书

1/软化水测试剂概述
软化水测试剂是由灰色粉末药剂和黑色粉末药剂按比例配制.通过天平等精密测量仪器乘重按30g/瓶，100g/瓶两种规格包装于工业塑料瓶中。软化水硬度测试剂主要针对软化水（软水）硬度、纯水硬度的检测。广泛应用于《0.03毫克当量/升的低压锅炉用水；

《0.6毫克当量/升的采暖、洗浴锅炉用水水质进行监测以及《0.001毫克当量/升的电厂除盐水进行检测控制。

2/ 软水硬度指示剂主要特点
    1、使用简单、储存长久携带方便 只需取100毫升软化水样，放一小勺（0.4g）放入水中，水显示蓝色表示水无硬度为合格，水显示红色表示水有硬度，不合适。

无须化验仪器设备及配备专业化验人员。 

    2、准确可靠，收益长久 本产品测控准确，避免了传统滴定化验的人为误差。

是锅炉、中央空调等软化水传统滴定检测的新型替代产品。 

3/我公司生产水质硬度快速测试剂其优势：
   1、测试快速、简单准确、显色灵敏、易辨，比任何一种老的传统化验方式都简单，即学即懂，即用即会，

2、做一次水质硬度测试几秒钟内便知结果，并且不需要配置任何精密化验仪器，任何场合随时随地都可做水质化验，只花1-2角钱便能精确地得出水质硬度。

4/注意事项

    1、注意放置于通风干燥处保存；

    2、使用完毕后拧紧盖子，放置于通风干燥处保存；
5/保质期
     妥善保管未开盖的永不变质，已打开盖子拧紧盖永不变质。
联系电话:   0311-80856278    15203119327  
