            智能车载终端

                         车联网远程智能硬件    

OBD-EST627是一个基于OBD-II标准，真正车联网远程智能硬件诊断套件，符合移动化联网技术发展的车联网智能硬件。车联网远程智能硬件具有基站三角定位和远程智能诊断功能的数据智能终端，广泛应用于车联网公司。准确记录车辆的位置、速度、油耗等行程情况，实时提示警情信息；并能可靠大容量存储车况数据，客观分析驾驶行为习惯，给出中肯的驾驶建议，节省行车开销，确保行程安全；专业诊断车辆故障，及时维护保养，做到安全驾驶。

●OBD-EST627特点
灵巧轻盈，免安装，即插即用；

适用车型广泛：遵循OBDII标准协议的所有车辆；

自动储存数据，断电数据不丢失；

数据本地存900小时，并支持远程存储；软件更新方便，硬件件设置方式灵活；

专业的故障远程诊断，合作后免费开放OBD故障码库API；

GPRS实时上传车况数据。
人性化驾驶行为习惯数据分析。

●支持协议 

　　1
ISO9141-2
ISO9141

　　2
KWP2000_5BPS
ISO14230(KWP)

　　3
KWP2000_FAST


　　4
CANBUS_11B_500K
ISO15765(CANBUS)

　　5
CANBUS_29B_500K


　　6
CANBUS_11B_250K


　　7
CANBUS_29B_250K


●记录功能 DTC扫描器
读取OBDII故障码；

记录车辆状态数据和DTC出现时的FRZD帧；

清除车辆故障码；

关闭DTC警报灯；

远程数据传输到服务器，服务器支持无限数据存储。

●驾驶行为评估 
　　驾驶行为评估包括安全驾驶评估和经济驾驶评估。OBD-EST627拥有存储900小时数据的大容量存储空间。存储空间满时，之前的数据将会被覆盖。 

行程开始、行程结束、距离、最大速度、超速时长、急刹车次数、紧急刹车次数、急加速次数、紧急加速次数、平均速度、发动机最高水温、发动机最高转速、低电压报警、总油耗、平均油耗、当次行驶里程、当次平均油耗、耗油量百分比、总里程。

●模块基本参数
尺寸大小
56mm*40.0mm * 22.5mm

工作电压
DC 5.0V

工作电流
DC 23mA(平均)
工作功耗
0.1W

存储温度
-55℃ ～ +125℃

工作温度
-40℃ ～ +85℃

接口标准
标准

串口波特率
9600

●产品应用领域

车联网·移动设备集成研发

车联网·车载设备集成研发

车联网·政府单位

车联网·企业车队

车联网·校车安全

车联网·汽车租赁

车联网·4S店

车联网·保险公司

车联网·电信运营商

车联网·科研教育培训

●远程监控车辆排放 
    OBD-EST627设备车辆尾气检测功能 
    如果尾气控制系统的相关组件衰老或者损坏时进行检测。 
    报警设备用于提醒司机维护和维修尾气控制系统。 
    使用标准编码，便于读取。 

●检测内容包括：

CCM检测；

催化式排气净化器检测；

氧传感器检测；

燃油精简检测；

蒸汽控制系统检测；

尾气再循环检测；

次级空气喷射系统检测

●OBD-EST627更多功能
通过PC和无线网络设置产品参数；

易安装，即插即用；

自动数据储存，断电数据不丢失；

数据在设备中可存储900小时，服务器拥有无限的数据存储空间；

熄火后自动进入节能休眠模式；

点火时自动唤醒。

产品延续性发展。
