
氟碳重防腐涂料

一、产品概述
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本产品是采用高级改性氟碳树脂，加入特种添加剂、优质颜填料、助剂、溶剂，经先进工艺制备而成的超长效氟碳重防腐涂料。           

二、适用范围

1、适用于城市钢结构设施、化工设施、石油设备、电力设备、桥梁、码头、水泥结构、其它工业材料装饰的涂装。
2、适用于木材、塑料、橡胶、水泥等制品的涂装。

三、主要特点
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1、涂层外观光亮丰满、具有保色性、高光泽性和装饰性。
2、涂层耐侯性能好，随着力、弹性和耐酸、耐碱、耐盐、耐水性均优。
3、施工方便，干燥速度快，低温时也能正常固化。
四、技术指标

	

项   目
	指   标
	检测标准

	
	底漆
	面漆
	

	外观
	各色
	各色
	

	粘度（涂-4杯），s, 250C，≥
	50
	GB/T1723—1993

	理论固含量，%
	55
	GB/T1725—1989

	干燥时间
	表干
	4
	GB/T1728—1989

	
	实干
	96
	

	涂装方式
	喷涂、刷涂、辊涂
	

	附着力（划格法，级），≤
	1
	GB/T9286—1998

	柔韧性，mm
	1
	GB/T1731—1993

	氯化钠（15%，250C），d
	60，不起泡，不脱落，不生锈
	GB/T1763—1989

	常温耐水性
	2年复合涂层无变化
	GB/T1733—1993


五、施工方法

1、基材处理要求达到国家标准Sa21/2级以上，或采用手工除锈达到St3级以上；也可采用化学除锈，要求达到无油、无锈、无杂物、干燥清洁。

2、理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响，一般消耗量约为0.20kg/m2。
3、涂装厚度：高压无气喷涂、有气喷涂一道，干膜厚度约50um左右，手工涂刷一道，干膜厚度约45um。
4、最佳施工温度为0--350C，相对湿度≤85%，在有雨、雾、雪和较严重灰尘条件下，不得施工，涂装间隔时间最好为24小时以上。
5、施工现场须严禁明火，且应有良好的通风条件和采取可靠的安全防范措施，以防中毒和发生火灾事故，涂料或稀释剂如不慎溅入眼睛，应立即用水冲洗，并酌情就医。

6、贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，贮存温度最好为0--350C，切忌碰撞。

7、有效期为6个月，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

