  亿阳打包机：适用于秸杆、牧草、废纸打包、棉花打包、服装打包、秸杆打包、塑料打包、羊毛打包、可回收垃圾打包，亦可应用于棉、羊毛、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、废塑料袋等一切轻泡、松散物料等松软类物料进行压缩打包，包型紧凑，整齐美观，可大幅度降低运输成本，是棉产区、纺织企业、服装厂、废旧物质回收站和其他各种轻工业企业必备的生产工具。
结构与工作原理：
液压打包机包括支架，支架带有底板和前后侧挡板，支架上安装有千斤顶，千斤顶带有活塞杆，活塞杆右端连接有竖直的推料板，推料板右侧面连接有推料板条，相邻推料板条之间的空隙为板上穿绳槽；支架上面右部带有压料上挡板，压料上挡板左侧的支架上面带有进料口；前后侧挡板右侧的支架上分别固定连接有前后侧挡条，相邻侧挡条之间的空隙为穿绳口；支架右端带有出料口，出料口处的支架右端铰接有门板，门板左侧面连接有门板条，相邻门板条之间的空隙为门上穿绳槽；前后侧挡板、推料板和底板围成的空腔为进料腔，前后侧挡条、压料上挡板、门板和底板围成的空腔为挤料腔；门板和支架右端固定连接有锁定装置。并可根据需要在一定范围内调节打包的大小。
详细描述
	机器型号
	ＹＹＤ－１１

	公称力
	100KN

	捆包道数
	10道可以自选道数

	包型尺寸
	长80厘米×宽40厘米×50-70厘米（可调）

	捆扎
	呢绒绳、打包带、细铁丝

	电压/频率
	３８０V/50HZ

	加液压油数量
	40kg

	操作方式
	手动控制控

	台产量
	２０－２５包/小时

	包重
	60 -80公斤

	打包密度
	≈450Kg/m3

	整机重量
	约９００公斤

	液压油
	抗磨液压油 夏季46# 冬季32#

	电机
	１１KW


 

