地铁注浆施工中，为保证基坑靠近建筑物侧的边坡稳定，布置了锚索。采用静压注浆，

浆液为水泥砂浆。最后使基坑边沿最大地表下沉量控制在8mm。虽然南丰商场大楼离基坑最近距离才200mm，但还是有效地保证了大楼的安全

普通压浆工艺就是利用压浆泵，将拌制好的水泥浆液从压浆端压入，当水泥浆从出口端流出且稠度与压浆端基本相同时，再经过两端排气（排水及微沫浆）及保压的手段以保证孔道内水泥浆体的密实度的压浆工艺。保压 ：当孔道压浆经过排水、排气工序后，还需在规定的压浆压力下到规定的时间后压浆管进浆阀及关停压浆泵

来电时请以图片上的联系方式或以下联系方式，谢谢合作，我们一定给您最满意的价格、最优质的服务。

联系人：侯经理  手机：136 9371 6512   QQ : 424276925
HJB-3活塞式注浆机（灰浆泵）
主要技术参数

排浆量                   3m³/h                                                                                        
工作压力                 3mpa                                                                                                                      

输送距离                 水平100米垂直40米

电机功率                 3kw

电机转速                 1420r/min

活塞往返次数            150次/分

进浆管内径              64mm

出浆管内径              32mm

外观尺寸                  1200x480x940


整机及配件重量            280kg

HJB-6型双缸注浆泵

排浆量         6 m³/h

最高额定压力   1.5-3Mpa

最大输送距离   垂直80m  水平300m   

电机功率       4kw

进浆管内径     51mm

出浆管内径     38mm

外形尺寸       1250x430x850mm

整机重量       320kg

在后张法有粘结力预应力结构中，孔道压浆的主要目的是： 1、防止预应力筋的锈蚀，确保桥梁的使用寿命； 2、防止预应力筋

由于压浆的结果无法用目视检查，故必须从工艺上进的松驰，减少预应力的损失； 

3、通过水泥浆的凝结使预应力筋与砼之间牢固的粘结在一起，将预应力传

递至砼结构中。 

行严格的控制，才能有效地保证压入孔道内的浆液的饱满、密实，而确保孔道压浆的质量。 

本工艺适用于后张法预应力砼结构中预应力孔道采用普通压浆工艺的孔道压浆工程。

我公司经营的其他产品有：
喷浆机、注浆机(泵)、泥浆泵、冷弯机、潜孔钻机、锚杆钻机、预应力机具锚具、风泵、风动振动器、气动冲击钻、风动凿岩机凿毛机、矿用W钢带、中空注浆锚杆、矿用隔膜泵、皮带钉扣机、矿用阻化泵、砂浆喷涂机、镦粗机、套丝机、滚丝机、钢筋切断器、路面施工设备、采煤机掘进机配件等各类矿用设备、工程设备及配件。
联系人：侯经理  手机：136 9371 6512   QQ : 424276925
郑州晋城盛工程机械公司的宗旨：品质至上 信誉第一 勇于创新 追求卓越
我们承诺凡是购买本公司的产品，由于质量问题一年之内实行包退包换，还可以享受本公司售后免费维修。本公司并可提供多种施工技术指导。我公司品种多、规格全、整机到配件及辅助材料配套齐全、经营的产品实行三包、库存充足，价格实惠，提供一流的质量、一流的信誉、一流的售后服务，满足客户的需要！
