多功能钢管调直除锈刷漆机
ZSGT - 3Q型多功能钢管除锈机是建筑钢管脚手架的保养机械，用于脚手架钢管的保养与修复。
钢管除锈机功能

（1）调直：多功能钢管除锈机采用三点一线的滚压调直原理，刻度盘，万向角度盘设计。设计保证了调直效果的同时不会对钢管进行损坏。

（2）除锈：“离心式设计”通过配重的设计钢丝刷的自动收缩来除去钢管表面的锈迹。“离心式”除锈可以自动的调解钢丝刷，不会象死刷那样损坏钢管严重，死刷过的钢管往往刷过几遍就不能用了因为他不能及时的调节钢丝刷与钢管表面的接触距离往往摩擦力较大，会大面积的刷薄钢管造成大量的钢管报废不能使用，死刷的钢管往往刷过后会非常的发亮表面很光滑，在刷漆（喷漆）的同时，油漆不容易依附在钢管上，很容易大片的脱落。“离心式”除锈通过配重的设计可以改变钢丝绳与钢管的距离，在除锈的同时也保护了钢管不被钢丝绳损坏。上漆也非常的容易，并且牢固。排灰桶设计大大的改善了操作者的操作环境只要用袋子将出灰桶扎住就可以防止除灰时大量的灰尘跑到空气中。

（3）上漆：有刷漆和喷漆两种。刷漆通过旋转毛刷来给钢管上漆，喷漆通过喷漆泵抽取油漆喷射在钢管上来上漆。

除锈机适用范围

多功能钢管调直机主要适用于48mm的脚手架钢管。

除锈机产品参数

型   号： ZSGT - 3Q

使用范围：￠45-￠50

行走速度： 6米/分钟    11米/分钟
校直弯度：＜60°
校直效果：≤3°
电机功率：∑=4KW+4KW
电    压：380V
重    量：820kg 
外形尺寸：1650*960*1100
产品功能：除垢，调直 ，除锈，油漆
安全说明：

使用设备前，应详细阅读设备《使用说明书》了解全部警告标牌。

设备运转前，标识注油位请加注合格的油脂，进行润滑。

设备运转时，不得将身体任何部位靠近设备的运动部件。

设备安装或检修，必须由专职人员按照《使用说明书》中规定的步骤进行。检修前必须切断并锁住电源。

操作者必须保证机器在任何时候，都具有良好的安全操作情况要严格遵守《使用说明书》中规定的安全操作步骤和设备上所有安全操作标识，标牌。

使用方法：

调    直：1、弯曲的钢管，弯头向上或向下，放入机器调直。

          2、拉动手柄使偏心角度定位到90°保持不变，旋转手轮，使调直压块下压到调直位置。

          3、钢管上有大块附着物时，请先清除。

          4、详细方法请仔细阅读《使用说明》。

除锈刷漆：1、工作前，先把钢管分类。

          2、角度定位到90°，旋转手轮使调直压块上升到最顶端。

          3、详细方法请仔细阅读《使用说明书》。

安全施工守则：

钢管调直机必须由专人管理；并经常的给设备清洁、坚固、润滑、调整、防腐等，对机械进行认真的维护、保养。使用钢管调直机必须有专门的人员负责。邢台钢管调直机
2、工作前必须检查电源接线是否正确，各电器部件的绝缘是否良好，机身是否有可靠的保护接零或保护接地。
3、使用前必须检查固定螺丝是否紧固。各传动部分的防护罩是否齐全有效。
4、使用前必须先空车试运转，确认确实无异常后，才能正式开始工作。
5、在机械运转过程中，禁止进行调整、检修和清扫等工作。

联系人：侯经理        手机：136 9371 6512        QQ : 424276925

郑州晋城盛工程机械公司的宗旨：品质至上 信誉第一 勇于创新 追求卓越
我们承诺凡是购买本公司的产品，由于质量问题一年之内实行包退包换，还可以享受本公司售后免费维修。本公司并可提供多种施工技术指导。我公司品种多、规格全、整机到配件及辅助材料配套齐全、经营的产品实行三包、库存充足，价格实惠，提供一流的质量、一流的信誉、一流的售后服务，满足客户的需要！
