
赤铁矿干式磁选机赤铁矿多呈细粒级、微细粒级嵌布，因此要想提高精矿品位。必须对其进行细磨才能实现，磨矿成本是选矿的主要组成部分，因此有必要对脉石粒度粗的赤铁矿在破碎阶段后进行干式预抛，减少后续磨矿作业中的磨矿量。对于部分矿山用水不便的情况，也需要对赤铁矿进行干式预选，然后将富集后的中矿运输至具备作业条件的选厂进行精选作业，这两种情况都需要使用干式强磁选设备来进行。

产品适用范围

赤铁矿、褐铁矿、碳酸锰锰矿、钛铁矿等弱磁性矿物粗选；非磁性矿物中去除弱磁性矿物；非磁性物料去除弱磁性矿物及少量（≤2%）强磁性矿物或单质铁（皮带机型）的磁选作业

产品特点

■  使用钕铁硼磁性材料，有效分选区表面磁感应强度可达13000Gs

■  结构紧凑，可根据选矿工艺流程设计多段磁选串联（并联）为一体的机型，减少配套设施并节省场地

■  可根据不同选矿要求设计为皮带作业机型，能有效实现备选物料含有少量（≤2%）细粒级强磁性矿物及单质铁时的顺利排矿

■  毛刷卸矿装置，能实现有效卸矿

设备参数：

	型号
	磁辊规格

mm
	分选区磁辊表面磁感应强度

Gs
	处理量

t/h
	适应粒级

mm
	转速

r/min
	电机功率

kW

	15系列
	150×（800~2000）
	13000

皮带机型会有所降低
	2~7
	0~3
	40


	0.5~1.5

	20系列
	200×（800~2000）
	
	2~10
	0~3
	35
	0.5~1.5

	24系列
	240×（800~2000）
	
	2~12
	0~4
	30
	0.5~1.5

	38系列
	380×（600~2000）
	
	2~15
	0~5
	26
	1~2


因矿物性质决定最佳选矿工艺流程与设备，且不同矿床中同种矿物存在较大的性质差异，因此建议广大矿山业者首先进行矿石化验分析、选矿试验，然后根据矿石可选性及成本收益的计算，决定是否投资，以减少投资风险。我公司可对矿样免费进行试验，建有试验设备齐全、磁选样机完备并可进行常见元素化验的选矿实验室，能对常见磁性矿物进行不同工艺流程的选矿试验。
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