K系列产品性能

◇稳压输出
Knight (K) 系列 UPS 是专门针对个人 PC 、工作站、小型通信设备用户而设计的。采用 SMD （表面贴装）、 CPU 集成控制技术、具有体积小、高性能、高可靠、电压调节稳压功能，适应各种环境。

◇宽电压/频率输入 
K系列 UPS 可以接受电压输入范围在 162VAC~268VAC 、频率范围 45Hz ～ 55Hz ，而提供可靠的电源输出。更可搭配发电机使用。

◇人性化的设计 
面板简洁、容易操作。
超静音的设计，让您几乎听不到它的声音。
防突波保护输出电源插座，有效的保护您的电脑外设。
直流开机功能，不需市电就可以直接启动 UPS ，方便您的应用！
可恢复断路器（ NFB ），当 UPS 超载保护后，只需卸开负载，并重新按下 NFB?即可，不需另行更换保险丝。

◇自动充电 
K系列 UPS 在下列情况下：
当接有市电而不开机状态时,具备对电池自动充电的功能。
当UPS 由电池供电，且电池放电到保护点时，UPS 将自动保护关机。市电再来时,其具备对电池自动充电的功能，这将有效地保护电池、延长电池寿命，并且可以短时间恢复电池备份时间。

◇高可靠
K系列 UPS 采用先进的 CPU 集成控制技术，能够更加精确可靠地处理断电、短路、过载、高低压、突波等电力状况，为负载提供全方位的保护。

◇电源智能管理 
K系列UPS 具备 RS － 232 电脑通讯接口，搭配山特网站（www.santak.com.cn ）免费下载的WinPower软件，可进行自动存盘、关机并对UPS 使用状况进行监控管理，实现智能监控功能。

◇高性能
K系列 UPS 具有：
自我监视功能－在开机时，自动模拟断电状况，对逆变器、电池及负载进行自检功能。
自我诊断功能，有效延长 UPS 整机及电池的使用寿命。

◇内置高品质阀控式铅酸蓄电池 
采用原装高品质阀控式铅酸蓄电池，电力持久、稳定，有效提高 UPS 的使用可靠性

　山特UPS K系列产品型参数及规格表
	型号
	K500-Pro
	K1000-Pro

	额定容量
	500VA/300W
	1000VA/600W

	输入
	电压
	(162~268)VAC

	
	频率
	(45~55)Hz

	输出
	电压
	220×（1±10％）（电池模式下）

	
	频率
	50Hz±1Hz（电池模式下）

	电池
	备用时间
	>6分钟（半载）

	
	充电时间
	<16小时

	转换时间
	≤10ms

	操作环境
	温度0℃～40℃，湿度20％～90％

	外观尺寸
W×D×H（mm×mm×mm）
	100×330×140
	135×420×170

	重量（净重）Kg
	5.7
	9.1


