1、 通用型振动电机由特殊设计的电机和激振块组成，当电机通电旋转时，激振块产生激振力，通过底脚传递给振动电机。

2、 特制电机部分

由定子装配及转子装配组成，能承受高振东加速度的震动，因此定转子结构的机械强度要求很高，由于轴承传递全部激振力，故轴承规格较大。

3、 激振块部分

         激振块分固定激振块和可调激振块，一般内侧为固定激振块，外侧为可调激振块。

4、 工作原理

        激振块在转动时产生惯性激振力，该力是空间回转力，其幅值为Fm

       惯性激振力经过振动电机轴承传递给振动机械，就是该振动机械产生震动的激振力。

四、安装与调整

1、安装面必须经过机械加工，振动电机必须牢固可靠的安装在振动机械上。

2、本系列产品可水平、倾斜、垂直等任意方向安装。机壳上有箭头标识的，应按箭头方向向上安装；机壳上无箭头标识的，可随意安装。

3、接线

     振动电机出线电缆由于要承受振动，所以在靠近电缆出口处不允许有死弯，要有一个700——750mm的自然弯曲半径，再将电缆固定在静止不动的机器或框架上，其距离大约为500-1000mm.在固定电缆的卡子处，应有柔软绝缘材料。

4、接地

     四芯电缆的中性线，一端与接线盒内的接地螺钉相连接，另一端必须可靠接地。
5、 激振力的调整

（1） 振动电机当需要调整激振力时，应按如下步骤进行：

A、 卸下防护罩，松开可调激振块的固定栓。

B、 旋转可调激振块，十轴上的基准线对准所需激振力的刻度线。

C、 拧紧可调激振块的固定螺栓，装上防护罩。

（2）、本机还可与变频机链接实现电机在运转过程中对激振力的无极调节。

五、操作与注意事项

1、电机运行前，应当将偏心块调整到所需激振力的位置，且电机两侧激振力的调整应完全对称。若两台或多台电机一起使用时，它们的激振力也应完全一致。

2、当电机的转动方向与使用要求不符时，可调整电源。

