产品名称：912装载机  又名：小铲车

卖点：山东省德州市宁津县金宏机械有限责任公司研制的（中首重工）品牌、拖拉机型装载机，是在 小四轮拖拉机上进行改装的小型装载机械，为方便家里有新旧小四轮拖拉机的用户，提高农机利用率、节约成本，我公司特别推出拖拉机改装铲车（装载机）的组装件，其中改装所需的全部液压件都是已经预先安装好的，您只要在小四轮上进行简单安装，即可拥有一台具有完全功能的小型铲车（装载机）

利用拖拉机自身动力，采用液压控制，通过多路液压阀上的操作手柄可使铲斗升降和翻转，从而达到铲车平稳工作。动力强劲，提速快，大大提高了作业效率，驾驶室宽敞明亮，视野开阔，符合人体设计，驾乘舒适，隔音减震效果优异，配有多种装置易更换（如：抓草、抓木装置、平叉等）。

改装后的铲车适用于建筑工程、筑路工程、环卫垃圾、粮仓、工厂，用于铲运砂石、水泥、土、煤、粮食、工业原料等物料。该铲车（装载机）每斗0.2–0.5立方米，日装运180–250吨，一机能完成10人工效，可节约一大批劳动力，显著提高工作效率；经济实用，操作灵活，维护方便，视野开阔，可节省大量劳动力，实现快速高效生产；配置节能型柴油机，工作油耗每小时仅1升左右，省钱高效。

联系人：秦宁

联系电话：15266970367

联系 QQ：2393130562

网址：

销售区域：北京、上海、天津、塘沽、秦皇岛、广东、四川、河北、山东、山西、陕西、吉林、浙江、杭州、江苏、江西、新疆等

	额定装载质量（kg)
	1200

	额定铲斗容量（m3）
	0.4

	发动机型号
	常柴28

	整机质量（kg）
	2800

	额定功率（kw/hp）
	20.1

	额定转速（r/min）
	2200

	卸载高度（mm）
	2800

	卸载距离（mm）
	600

	动臂提升时间（s)
	≤4

	三项和（s)
	≤8

	最大行驶速度（km/h）
	18

	最小转弯半径（mm）
	4000

	额定工作压力（mpa）
	16

	最小离地间隙（mm）
	260

	铲斗宽（mm）
	1620

	传动形式
	机械

	驱动形式
	四轮驱动

	轮胎型号
	1000-16
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