频振式杀虫灯编辑
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1简介编辑
频振式杀虫灯杀虫种类广，可诱杀多种蔬菜害虫，如斜纹夜蛾，甜菜夜蛾、银纹夜蛾、烟青虫、黄条跳甲，


杀虫灯
蝼蛄等。该灯的杀虫机理是运用光、波、色、味四种诱杀方式杀灭害虫。近距离用光，远距离用波，加以黄色外壳和味，引诱害虫飞蛾扑灯，外配以频振高压电网触杀。在杀虫灯下套一只袋子，内装少量挥发性农药，可对少量未击毖的蛾子熏杀，从而达到杀灭成虫、降低田间产卵量、减少害虫基数、控制害虫危害蔬菜的目的。一般在4月中旬装灯，10月撤灯，每日21点开灯，次日凌晨4点闭灯。有光控系统的灯能根据自然光的亮度自动开关。
在国家标准GB/T24689.2-2009《植物保护机械频振式杀虫灯》中，P1，“3术语和定义，3.1频振 将电源转化为多种特定频率的技术”；光就是按一定频率振动的波，一切电转换光的光源都是将电能转化为多种特定频率的光波，按此定义，各种电转换光的灯都应称为“频振灯”；但各种光源都不称为“频振”，为什么杀虫灯生产行业要独树一帜，命名什么“频振灯管”、“频振式杀虫灯”？所谓“频振灯”，其实就是直管紫外灯和直管荧光灯组合。这种组合光源诱虫种类多，效果好；但耗能较高，需外加镇流器，安装使用较麻烦。
2杀虫原理编辑
大多数的害虫都有趋光性，它们对灯光敏感，在黑夜里喜欢靠近有光亮的地方，频振式杀虫灯就是根据害虫成虫的趋向性，近距离用光，远距离用波，黄色光源，性信息等原理设计的，它的主要元件是频振灯管和高压电网，频振灯管能产生特定频率的光波，引诱害虫靠近，高压电网缠绕在灯管周围能将飞来的害虫杀死或击昏，以达到防治害虫的目的。
关于“频振式杀虫灯的杀虫原理”：“杀虫机理是运用光、波、色、味四种诱杀方式杀灭害虫。”“近距离用光，远距离用波，黄色光源，性信息等原理设计”：
1、光:经研究，昆虫的复眼有多个小眼组成，小眼的视柱周围有一层色素，色素分有深色、混浊色、白色，从而决定了昆虫中有的白天活动、有的晚间活动，而有的属于复合性活动，利用昆虫以上的光特性，将频振式杀虫灯的光波设在特定范围内，达到了保护天敌的效果。
2、波:波的作用在于：（1）使昆虫在波的干扰下活动周期延长，从而达到诱杀量增多的目的。比如棉铃虫，每天晚上3个活动周期，可以使混飞期、交配期、归巢期每个活动期延长30分钟至90分钟，提高诱杀率，这是其它诱虫灯未研究的课题。（2）解决了杀虫灯在使用中的安全问题。灯会根据波的频率不同自动调整电流，当有人体接触时，灯立即进入安全保护状态。（3）在下雨天空气湿度超标时，以及因扫虫使电网出现短路时，频振式杀虫灯就会进入安全保护状态，不会因短路使灯烧坏。
3、色:根据三色定理将灯壳用为黄色，夜间开灯时灯光成为黄绿色，这样使喜欢黄色的害虫大量扑灯，而使喜欢绿色的草蛉、瓢虫等益虫少扑灯，大大提高了害虫诱杀率，降低了益害比。
4、味:味也就是性诱原理，在实际使用中发现，接虫袋内如有活虫存在，诱集的同类昆虫会更多，证明了活虫释放的性信息素，可以提高诱捕率，因此，将频振式杀虫灯改进为不同昆虫扑灯有不同的电流量给以击伤，后来的实践也证明了这一改进的成功。
3杀虫特点编辑
1、诱杀力强。等可诱杀农、林、果、蔬等有害昆虫近1300种。在果园中应用能诱杀金龟子、天牛、蝇类、蝽蟓、吸果夜蛾、潜叶蛾、小绿叶蝉、黑刺粉虱等以鳞翅目害虫为主的50多种果树害虫。专杀成虫，降低落卵率70%左右，可降低下代或下年虫口基数。一盏频振式杀虫灯就能有效的控制30-50亩的害虫。
2、对益虫影响较小。频振灯诱杀的对象主要是鳞翅目昆虫，而益虫多为非鳞翅目，诱杀的机率很低。经多点试验诱杀益害比为1：100～148。
3、 集中连片效果好。频振式杀虫灯集中、连片、连续使用会达到更佳的防治效果。
4、操作方便成本低。挂灯通电即可见效。天黑自动开灯，天亮自动关灯，晚上下雨可自动关灯，雨停后又自动开灯。频振灯一般可使用5年，每天用电约0.3度，电费不到0.2元。收集虫体可以喂家禽和鱼，每斤价值2元，在鱼塘和家禽养殖场附近大面积应用，更有利于经济效益的提高。
5、维护生态平衡。使用频振式杀虫灯，可大大节约农药投入，减轻农民劳动强度，减少环境污染，有效保护害虫天敌，对人、畜安全，因而具有较好的经济效益、社会效益和生态效益。
4使用方法及注意事项编辑
1、频振式杀虫灯使用方法及安装简便，可利用路两旁的电线杆或吊挂在牢固的物体上，用8号铅丝将其固定。操作方法：每30～50亩一盏灯，灯间距离180～200米，离地面高度1.5～1.8米，呈棋盘式分布，挂灯时间为5月初至10月下旬。安装时要注意所使用电源是否稳定，否则可能会影响使用寿命。接通电源，按下开关，指示灯亮即进入工作状态。
2、频振式杀虫灯作为一种特殊光源，不能用于照明，使用时要注意安全。接通电源后不能触摸高压电网，雷雨天不能开灯，此外，还要及时清理高压电网上的污垢。即一天诱杀工作完成以后，由专管员清理虫源，并将灯上的虫垢用刷帚打扫干净。要注意关灯后工作，以免电击伤人。
