ＪＺＯ／ＹＺＯ系列详细介绍：
JZO振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源，振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块，利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。振动电机的激振力可以无级调节，使用方便，JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型号的振动电机为通用型振动电机。振动电机可以应用于一般振动机械，如：振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。      
    振动电机除了可以应用与一般振动机械外，还可以组合多种振动形式。如：平旋型，涡旋型，摇动振动型，组合直线型，组合长椭圆型，复合双频型，复合双幅型等。由这些振动形式可以产生出一些过去所没有的新型振动机械。
 
    JZO振动电机是我国振动行业开发研制的第一个振动电机系列，经过长时间的改进和新工艺、新技术的支持，JZO振动电机更是占领了振动筛电机的主流市场。在新乡市场上的几乎所有振动机械厂家在设备出厂时配备的振动电机都是JZO系列振动电机，该系列产品型号齐全，质量稳定可靠，可供客户选择。激振力70kg—12000kg，功率0.075—9kw。全铜线绕组。
 
    我公司主打生产的JZO系列振动电机以质量可靠，型号齐全，质保期一年等诸多优势受得了客户的好评，现在已经为同行业的三十多家设备厂商提供专业的振动电机的配套服务。

JZO振动电机技术参数
	型号
Type
	转速
RPM
	最大激振力CF(KN)
	额定功率(Kw)
	额定电流(A)
	重量（KG）
Weight
	安装尺寸(mm)
	外型尺寸(mm)

	
	
	
	
	
	
	A
	B
	øD
	L
	C
	D
	H
	Ho
	G

	0.7-2
	2880
	0.7
	0.08
	0.25
	14
	116
	152
	10
	270
	140
	175
	170
	70
	22

	1.5-2
	2880
	1.5
	0.15
	0.38
	20
	140
	180
	10
	318
	168
	214
	196
	80
	30

	1.5-2D
	2880
	1.5
	0.15
	0.38
	20
	140
	180
	12
	318
	168
	214
	196
	80
	30

	2.5-2
	2880
	2.5
	0.25
	0.58
	22
	140
	180
	12
	330
	168
	214
	196
	80
	30

	2.5-2D
	2880
	2.5
	0.25
	0.58
	22
	140
	180
	12
	330
	168
	214
	196
	80
	30

	5-2
	2880
	5
	0.4
	1
	33
	175
	220
	14
	358
	208
	270
	216
	90
	40

	5-2D
	2880
	5
	0.4
	1
	33
	175
	220
	14
	358
	208
	270
	216
	90
	40

	8-2
	2880
	8
	0.75
	1.8
	55
	180
	235
	18
	400
	250
	292
	290
	125
	30

	16-2
	2880
	16
	1.5
	3.6
	88
	190
	280
	20
	508
	20
	330
	375
	170
	27

	30-2
	2880
	30
	3
	7.5
	115
	190
	280
	20
	515
	280
	330
	375
	170
	27

	40-2
	2880
	40
	4
	9.8
	277
	174
	350
	30
	520
	288
	430
	430
	200
	35

	1.2-4
	1460
	1.2
	0.1
	0.33
	20
	140
	180
	12
	318
	168
	214
	196
	80
	30

	2.5-4
	1460
	2.5
	0.12
	0.4
	28
	140
	180
	12
	318
	168
	214
	196
	80
	30

	2.5-4D
	1460
	2.5
	0.12
	0.7
	28
	140
	180
	12
	318
	168
	214
	196
	80
	30

	5-4
	1460
	5
	0.25
	0.7
	40
	175
	220
	14
	388
	208
	270
	216
	90
	40

	8-4
	1460
	8
	0.4
	1.2
	57
	180
	235
	18
	420
	245
	292
	290
	140
	30

	10-4
	1460
	10
	0.55
	1.6
	62
	180
	235
	18
	420
	245
	292
	290
	140
	30

	15-4
	1460
	15
	0.75
	1.9
	80
	180
	235
	18
	465
	245
	292
	290
	140
	30

	16-4
	1460
	16
	1.1
	1.9
	100
	190
	280
	20
	510
	280
	330
	375
	170
	27

	20-4
	1460
	20
	1.5
	2.8
	110
	190
	280
	20
	510
	280
	330
	375
	170
	27

	25-4
	1460
	25
	1.5
	3.8
	118
	190
	280
	20
	510
	280
	330
	375
	170
	27

	32-4
	1460
	32
	2
	4.7
	133
	190
	280
	20
	510
	280
	330
	375
	170
	27

	50-4
	1460
	50
	2.5
	6.3
	255
	195
	353
	32
	615
	353
	480
	460
	225
	37

	75-4
	1560
	75
	4
	10
	343
	248
	410
	36
	615
	410
	520
	527
	225
	35

	2.5-6
	980
	2.5
	0.2
	0.7
	35
	146
	170
	12
	340
	170
	275
	250
	90
	30

	5-6
	980
	5
	0.4
	1.2
	48
	175
	208
	14
	400
	208
	270
	240
	120
	35

	8-6
	980
	8
	0.55
	1.7
	73
	175
	208
	14
	450
	208
	270
	240
	120
	35

	10-6
	980
	10
	0.75
	2.2
	77
	180
	235
	18
	465
	245
	292
	290
	140
	30

	16-6
	980
	16
	1.1
	3.2
	90
	180
	235
	18
	495
	245
	292
	290
	140
	30

	18-6
	980
	18
	1.1
	3.2
	111
	190
	280
	20
	510
	280
	330
	375
	170
	27

	20-6
	980
	20
	1.5
	3.8
	120
	190
	280
	20
	510
	280
	330
	375
	170
	27

	26-6
	980
	26
	1.9
	4.8
	133
	190
	280
	20
	550
	280
	330
	375
	170
	27

	30-6
	980
	30
	2.2
	5.5
	180
	174
	350
	30
	508
	288
	430
	430
	200
	35

	40-6
	980
	40
	3
	7.5
	200
	174
	350
	30
	540
	288
	430
	430
	200
	35

	50-6
	980
	50
	3.7
	9.5
	266
	195
	390
	32
	615
	353
	480
	460
	225
	37

	75-6
	980
	75
	5.5
	13
	399
	248
	440
	36
	675
	410
	520
	527
	225
	35

	100-6
	980
	100
	7.5
	18
	455
	300
	440
	36
	780
	465
	520
	527
	225
	35
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