1．纳滤膜设备

纳滤膜的表面分离层拥有1nm左右的微孔结构，故称之为“纳滤”。因其具有纳米级孔径且带有电荷性的特殊性能，故而迅速取代了传统的离心分离、真空浓缩、多效蒸发等工艺。

纳滤的截流分子量从200-10000可选，因而该过程能耗低，不会破坏生物活性，浓缩倍数高，所以在食品业、饮料业、生物医药、发酵业、乳品业中纳滤技术已得到越来越广泛的应用。
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2.超滤设备：
    超滤是一种以筛分为原理，以压力为推动力的膜分离过程，过滤精度在0.005-0.01μm范围内， 可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。超滤过程无相转化，常温下操作，对热敏性物质的分离尤为适宜，并具有良好的耐温、耐酸碱和耐氧化性能，能在60℃ 以下，pH为2-11的条件下长期连续使用。超滤膜技术的应用领域已经很广，主要包括食品工业、饮料工业、乳品工业、生物发酵、生物医药、医药化工、生物制剂、中药制剂、临床医学、印染废水、食品工业废水处理、资源回收以及环境工程等等。
设备产水规模0.5m3/h-200m3/h
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3．智能刷卡直饮水系统
本产品主要针对小区、学校、工业园区、办公楼、村庄而设计，实现低成本饮水安全，并可根据实际情况进行发卡控制用水。刷卡饮水，现制现饮，完全杜绝桶装水的二次污染，饮水更洁净、更安全、更健康。

本产品涵盖了从活性碳、中空纤维超滤、RO反渗透到最新的不锈钢过滤等各种净化介质，配套提供管道饮水机、直饮水机。

纯水机工作原理——反渗透技术，简称RO。RO纯水机孔径只有万分之一微米，净化介质可彻底去除自来水中的细菌、病毒、重金属等各种污染物，产出的纯净水可供人们直接饮用。

反渗透又称逆渗透，一种以压力差为推动力，从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力，当压力超过它的渗透压时，溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂，即渗透液；高压侧得到浓缩的溶液，即浓缩液。若用反渗透处理海水，在膜的低压侧得到淡水，在高压侧得到卤水。
   反渗透（RO）法是可达到90%-99%杂质去除率中最经济的方法，通常用于过滤除直径小于1nm的污染物。而纯水的水质监测中，关键指标有：电导率/电阻K、总有机碳水平、PH值、热源水平、微生物含量等。
   RO膜的滤孔结构较UF膜还要致密，RO膜可去除所有的颗粒、细菌以及分子量大于300的有机物(包括热源)。由于RO膜致密度极高，因此，产出的水流很慢，需要经过相当的时间，贮水箱内才会有足够的水量。
    RO膜可执行离子排除，使得只有水可通过RO膜，其余所有的离子及溶解的分子都被截留，并加以排除(包括盐类和糖)。RO膜以电荷反应将离子排除，带电荷愈大，排除性愈高，所以RO膜几乎可排除所有的(>99%)强离子性的高价离子，但是，对于弱离子性的单价离子(如钠离子)的效果只有95%。不同的进水需要不同种类的RO膜，RO膜包括由乙酸纤维酯制成，或是以聚硫胺与聚砜基质的混合薄层聚合物。
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