枣强科力玻璃钢有限公司标志桩市场推出了一种新型材质标志桩产品——玻璃钢标志桩。
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从用途分类：

石油管道标志桩，供水管道标志桩，地下电缆标志桩，燃气标志桩，国防电缆标志桩，天然气标志桩，污水管道标志桩，电信标志桩，电力标志桩，公路标志桩里程桩，铁路标志桩警示桩，矿山管道标志桩，大理石标志桩。
标志桩的正面应包含警示用语并面向道路.

        标志桩的形状应符合下列规定:

     高压和超高压管道标志桩应为立方体，由桩和桩帽组成.

      其他压力级制管道标志桩应为三角形柱体.

       标志桩的尺寸可按以下规定选取.

       立方体标志桩的尺寸为150mm×150mm× 1000mm.   

        等边三角形柱体标志桩的尺寸为b×h: 150mm× 1000mm.

       标志桩的内容必须包含管道权属单位名称、警示用语、联系电话。

      标志桩的内容可包括标志桩编号、压力管道使用登记编号、管道区域名称、企业标识等。

     标志桩的颜色应符合下列规定：

     标志桩的基色应为白色。标志桩上的文字和数字应为红色。

       标志桩的顶部应为橙黄色（Y100M70）。高度为50mm。

       橙黄色的下端应有20mm高度的反光带。

       当标志桩用作转角桩时，应在标志桩顶部用箭头示意。箭头的颜色应为绿色。

标志桩。适用范围：塑钢标石适用于:燃气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。性能特点：抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼。    投资省、成本低、效果好。轻巧，安装方便，便于施工。美观、大方。阻燃。       

规格：方形、圆形、三角形。  
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