
除湿机技术参数

家用除湿机CF-25B
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控制方式：微电脑控制；湿度自由设定，自动控制，自动除霜，适用于低温环境，高低风速，0-12小时定时关机，水满自动停机。压缩机：采用知名品牌活塞式压缩机，R134a环保制冷剂，高效、省电。
	型号
	CF-25B

	除湿量(升/天)(30℃ RH80%)
	25

	电源
	220V~/50Hz

	额定输入功率/电流（W/A）
	190/1.2

	除霜方式
	自动

	湿度控制及显示方式
	湿度自动控制，LED显示

	排水方式
	水箱排水/连续排水

	制冷剂/注入量
	R134a/130g

	循环风量(m3/h)
	150

	使用环境温度(℃)
	5-32

	噪音
	<42dB

	净重(kg)
	10

	外形尺寸(宽*深*高)(mm3)
	290*180*505

	包装尺寸(宽*深*高)(mm3)
	322*212*525

	适用面积(m2)(层高2.6m)
	20-40
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1.型号:               CF26B-1
2.除湿量:             26升/天
3.使用电源:           220V/50Hz
4.最大输入功率/电流:   450W/2.2A 
5.空气循环量:         240m3/h

6.制冷剂:             R134a

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               11Kg

10.净尺寸:            310mm长×175mm宽×550mm高
二.技术说明:
◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌旋转式压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎无触点水满开关，水满自动停机并报警。
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一.除湿机技术参数
1.型号:                 DH-816C

2.除湿量:              16升/天
3.使用电源:            220V/50Hz

4.最大输入功率/电流:   580W/2.7A 

5.空气循环量:          230m3/h

6.制冷剂:              R22

7.工作环境温度:        5℃-38℃
8.重量:                22Kg

9.净尺寸:              301mm长×307mm宽×635mm高
二.技术说明:
◎微电脑控制。
◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌往复式压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎无触点水满开关，水满自动停机并指示灯亮，亦可用软管连续排水。
◎装有万向轮，可移动自如
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一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-815B

2.除湿量:             15升/天
3.使用电源:           220V/50Hz

4.最大输入功率/电流:   580 W /2.8 A 

5.空气循环量:         230m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃

8.重量:               15Kg

9.净尺寸:          300mm长×290mm宽×610mm高
二.技术说明:
◎带有机械式刻度指示，湿度从40%--90%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，指示灯亮起并报警。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌钱江往复式压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎出风角度向上或向前后可调整。
◎无触点水满开关，水满自动停机并报警。
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一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-820B
2.除湿量:             20升/天
3.使用电源:           220V/50Hz

4.最大输入功率/电流:   630W/3A
5.空气循环量:         230m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃

8.湿度可调范围:       RH40%--90%

9.重量:               15Kg

10.净尺寸:            300mm长×290mm宽×610mm高
二.技术说明:
◎带有机械式刻度指示，湿度从40%--90%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。
◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌钱江往复式压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎无触点水满开关，水满自动停机并报警。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，指示灯亮起
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一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-818C

2.除湿量:             18升/天
3.使用电源:           220V/50Hz

4.最大输入功率/电流:   630 W /3A
5.空气循环量:         230m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃

8.湿度可调范围:       RH30-95%

9.重量:               15Kg

10.净尺寸:            300mm长×290mm宽×610mm高
二.技术说明:
◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌钱江往复式压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎无触点水满开关，水满自动停机并报警。
◎底部装有万向轮，移动自如。
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一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-826C

2.除湿量:             26升/天
3.使用电源:           220V/50Hz

4.最大输入功率/电流:  750W/3.5A
5.空气循环量:         230m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃

8.湿度可调范围:       RH30-95%

9.重量:               15Kg

10.净尺寸:            300mm长×290mm宽×610mm高
二.技术说明:
◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌钱江往复式压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎无触点水满开关，水满自动停机并报警。
◎底部装有万向轮，移动自如。
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一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-838D
2.除湿量:             38升/天
3.使用电源:           220V/50Hz

4.最大输入功率/电流:   900W/4.2A 

5.空气循环量:         850m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               29Kg

10.净尺寸:            322mm长×457mm宽×620mm高
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下旋转压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎无触点水满开关，水满自动停机并报警，亦可用软管连续排水。
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一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-858D
2.除湿量:             58升/天
3.使用电源:           220V/50Hz

4.最大输入功率/电流:  980W/4.5A
5.空气循环量:         850m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               31Kg
10.净尺寸:           322mm长×457mm宽×620mm高
二.技术说明:
◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下旋转压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎无触点水满开关，水满自动停机并报警，亦可用软管连续排水。
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一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-830C
2.除湿量:             30升/天
3.使用电源:           220V/50Hz

4.最大输入功率/电流:  850W/4A
5.空气循环量:         780m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.重量:               29Kg
9.净尺寸:            322mm长×457mm宽×620mm高
二.技术说明:

◎微电脑控制，当空气中的湿度达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。
◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下旋转压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎无触点水满开关，水满自动停机并指示灯亮，亦可用软管连续排水。
◎装有万向轮，可移动自如
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一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-840C
2.除湿量:             40升/天
3.使用电源:           220V/50Hz

4.最大输入功率/电流:  900W/4.2A
5.空气循环量:         850m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.重量:               30Kg
9.净尺寸:            322mm长×457mm宽×620mm高
二.技术说明:

◎微电脑控制，当空气中的湿度达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。
◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下旋转压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎无触点水满开关，水满自动停机并指示灯亮，亦可用软管连续排水。
◎装有万向轮，可移动自如
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一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-850C
2.除湿量:             50升/天
3.使用电源:           220V/50Hz
4.最大输入功率/电流:  980W/4.5A
5.空气循环量:         850m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.重量:               31Kg
9.净尺寸:            322mm长×457mm宽×620mm高
二.技术说明:

◎微电脑控制，当空气中的湿度达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。
◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下旋转压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎无触点水满开关，水满自动停机并指示灯亮，亦可用软管连续排水。
◎装有万向轮，可移动自如。
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一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-880B
2.除湿量:             80升/天
3.使用电源:           220V/50Hz

4.最大输入功率/电流:   2000W/9.3A 

5.空气循环量:         1000m3/h

6.制冷剂:             R22
7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               54Kg

10.净尺寸:            480mm长×400mm宽×985mm高
二.技术说明:
◎带有机械式刻度指示，湿度从40%--90%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，指示灯亮起并报警。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下2K22S225BUA旋转压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎采用软管连续排水。

◎装有万向轮，可移动自如。
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一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-8100B
2.除湿量:             100升/天
3.使用电源:           220V/50Hz
4.最大输入功率/电流:   2100W/10A 
5.空气循环量:         1300m3/h

6.制冷剂:             R22
7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               56Kg

10.净尺寸:            480mm长×400mm宽×985mm高
二.技术说明:

◎带有机械式刻度指示，湿度从40%--90%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，指示灯亮起并报警。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下2K22S225BUA旋转压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎采用软管连续排水。
[image: image14.jpg]LT
LTI
T
LT

LTI




一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-8130B
2.除湿量:             130升/天
3.使用电源:           220V/50Hz
4.最大输入功率/电流:   2300W/11A 
5.空气循环量:         1300m3/h

6.制冷剂:             R22
7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH40%--90%

9.重量:               52Kg

10.净尺寸:            480mm长×400mm宽×985mm高
二.技术说明:

◎带有机械式刻度指示，湿度从40%--90%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，指示灯亮起并报警。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下2K22S225BUA旋转压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎采用软管连续排水。
一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-890C
2.除湿量:             90升/天
3.使用电源:           220V/50Hz
4.最大输入功率/电流:   2000W/9.3A 
5.空气循环量:         1300m3/h

6.制冷剂:             R22
7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               57Kg

10.净尺寸:            480mm长×400mm宽×985mm高
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下2K22S225BUA旋转压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎底部装有万向轮，移动自如。

一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-8138C
2.除湿量:             138升/天
3.使用电源:           220V/50Hz
4.最大输入功率/电流:   2300W/11A 
5.空气循环量:         1300m3/h

6.制冷剂:             R22
7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               52Kg

10.净尺寸:            480mm长×400mm宽×985mm高
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下2K28C225DUB旋转压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎底部装有万向轮，移动自如。
一.除湿机技术参数
1.型号:               CF96B
2.除湿量:             96升/天
3.使用电源:           220V/50Hz
4.最大输入功率/电流:   1800W/8.5A 
5.空气循环量:         1300m3/h

6.制冷剂:             R22
7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               63Kg

10.净尺寸:            520mm长×485mm宽×980mm高
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下2K22S225BUA旋转压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命,大风量除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎双速风机，可以更具环境温度或湿度的变化，自动/手动调整风量。

◎底部装有万向轮，移动自如。

一.除湿机技术参数
1.型号:               CF146B
2.除湿量:             146升/天
3.使用电源:           220V/50Hz
4.最大输入功率/电流:   2300W/11A 
5.空气循环量:         1500m3/h

6.制冷剂:             R22
7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               66Kg

10.尺寸:            520mm长×485mm宽×1060mm高
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下2K28C225DUB旋转压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命,大风量除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过温、过热等保护。

◎双速风机，可以更具环境温度或湿度的变化，自动/手动调整风量。

◎底部装有万向轮，移动自如。

一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-8168C
2.除湿量:             168升/日
3.使用电源:           380V/50Hz

4.最大输入功率/电流:   3.8KW/7.6A
5.空气循环量:         1800m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               115Kg

10.净尺寸:            620mm×600mm×1930mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌日立旋转THU40WC6-U压缩机，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎增强ABS面板，美观大方。

◎具有缺相、相序、过热等保护。

一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-8168C-2
2.除湿量:             168升/日
3.使用电源:           220V/50Hz

4.最大输入功率/电流:   3.2KW/15A
5.空气循环量:         31800m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               115Kg

10.净尺寸:            620mm×600mm×1930mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下旋转压缩机2V42S225BUA，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有过流、过热等保护。

一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-8192C
2.除湿量:             192升/日
3.使用电源:           380V/50Hz

4.最大输入功率/电流:   5.0KW/10A
5.空气循环量:         1800m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               125Kg

10.净尺寸:            620mm×600mm×1930mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌大金涡旋JT125BCBY1L压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎增强ABS面板，美观大方。

◎具有缺相、相序、过热等保护。


一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-8240C
2.除湿量:             240升/日
3.使用电源:           380V/50Hz

4.最大输入功率/电流:   5.5KW/11A
5.空气循环量:         3200m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               145Kg

10.净尺寸:            620mm×600mm×1930mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌大金涡旋JT160BCBY1L压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎增强ABS面板，美观大方。

◎具有缺相、相序、过热等保护。
一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-8336C
2.除湿量:             336升/日
3.使用电源:           380V/50Hz

4.最大输入功率/电流:   7.6KW/15A
5.空气循环量:         3200m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               230Kg

10.净尺寸:            1200mm×605mm×1934mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌日立U40压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎增强ABS面板，美观大方。

◎具有缺相、相序、过热等保护。

一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-8380C
2.除湿量:             380升/日
3.使用电源:           380V/50Hz

4.最大输入功率/电流:   5.5KW/11A
5.空气循环量:         3200m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               145Kg

10.净尺寸:            1200mm×605mm×1934mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌大金涡旋JT125BCBY1L压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎增强ABS面板，美观大方。

◎具有缺相、相序、过热等保护。
一.除湿机技术参数
1.型号:               DH-8480C
2.除湿量:             480升/日
3.使用电源:           380V/50Hz

4.最大输入功率/电流:   11KW/22A
5.空气循环量:         6400m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH30%--95%

9.重量:               290Kg

10.净尺寸:            1200mm×605mm×1934mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从30%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌大金涡旋JT160BCBY1L压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎增强ABS面板，美观大方。

◎具有缺相、相序、过热等保护。
一.除湿机技术参数
1.型号:               KA-7.0B
2.除湿量:             7kg/h

3.使用电源:           220V/50Hz

4.额定功率:           2.8KW

5.空气循环量:         2000m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH10%--95%

9.重量:               122Kg

10.净尺寸:            580mm×395mm×1590mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从10%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌松下旋转压缩机2V42S225BUA，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎机器带万向轮底脚，移动方便。

◎具有温度、过热等保护。
一.除湿机技术参数
1.型号:               KA-7.0C
2.除湿量:             7kg/h

3.使用电源:           380V/50Hz

4.额定功率:           2.8KW

5.空气循环量:         2000m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH10%--95%

9.重量:               122Kg

10.净尺寸:            580mm×395mm×1590mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从10%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌日立旋转THU40WC6-U压缩机，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎机器带万向轮底脚，移动方便。

◎具有缺相、相序、温度、过热等保护。

一.除湿机技术参数
1.型号:               KA-9.0C
2.除湿量:             9kg/h

3.使用电源:           380V/50Hz

4.额定功率:           4.2KW

5.空气循环量:         2200m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH10%--95%

9.重量:               135Kg

10.净尺寸:            750mm×465mm×1690mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从10%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌日立旋转THU40WC6-U压缩机，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎机器带万向轮底脚，移动方便。

◎具有缺相、相序、温度、过热等保护。
一.除湿机技术参数
1.型号:               KA-10.0C
2.除湿量:             10kg/h

3.使用电源:           380V/50Hz

4.额定功率:           4.5KW

5.空气循环量:         2200m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH10%--95%

9.重量:               140Kg

10.净尺寸:            750mm×465mm×1690mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从10%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌大金涡旋JT160BCBY1L压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎机器带万向轮底脚，移动方便。

◎具有缺相、相序、温度、过热等保护。
一.除湿机技术参数
1.型号:               KA-12.0C
2.除湿量:             12kg/h

3.使用电源:           380V/50Hz

4.额定功率:           5.0KW

5.空气循环量:         2600m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH10%--95%

9.重量:               150Kg

10.净尺寸:            750mm×465mm×1690mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从10%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌大金涡旋JT160BCBY1L压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎机器带万向轮底脚，移动方便。

◎具有缺相、相序、温度、过热等保护。
一.除湿机技术参数
1.型号:               KA-15.0C
2.除湿量:             15kg/h

3.使用电源:           380V/50Hz

4.额定功率:           7.1KW

5.空气循环量:         4200m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH10%--95%

9.重量:               170Kg

10.净尺寸:            1180mm×545mm×1730mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从10%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌日立旋转THU40WC6-U压缩机 ，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎机器带万向轮底脚，移动方便。

◎具有缺相、相序、温度、过热等保护。
一.除湿机技术参数
1.型号:               KA-20.0C
2.除湿量:             20kg/h

3.使用电源:           380V/50Hz

4.额定功率:           10KW

5.空气循环量:         4800m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH10%--95%

9.重量:               230Kg

10.净尺寸:            1180mm×545mm×1730mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从10%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌大金涡旋JT160BCBY1L压缩机，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有缺相、相序、温度、过热等保护。
一.除湿机技术参数
1.型号:               KA-25.0C
2.除湿量:             25kg/h

3.使用电源:           380V/50Hz

4.额定功率:           11KW

5.空气循环量:         5600m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH10%--95%

9.重量:               240Kg

10.净尺寸:            1180mm×545mm×1730mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从10%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌大金涡旋JT160BCBY1L压缩机，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有缺相、相序、温度、过热等保护。
一.除湿机技术参数
1.型号:               KA-30.0C
2.除湿量:             30kg/h

3.使用电源:           380V/50Hz

4.额定功率:           15KW

5.空气循环量:         8000m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH10%--95%

9.重量:               320Kg

10.净尺寸:            1450mm×630mm×2000mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从10%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌大金涡旋/日立旋转压缩机，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有缺相、相序、温度、过热等保护。

一.除湿机技术参数
1.型号:               KA-40.0C
2.除湿量:             40kg/h

3.使用电源:           380V/50Hz

4.额定功率:           22KW

5.空气循环量:         10000m3/h

6.制冷剂:             R22

7.工作环境温度:       5℃-38℃
8.湿度可调范围:       RH10%--95%

9.重量:               415Kg

10.净尺寸:            1450mm×705mm×2000mm
二.技术说明:

◎带室内空气温度/湿度显示，湿度从10%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化。

◎机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间。
◎机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修。

◎机器带空气过滤功能。可清洗、方便取放。
◎采用国际著名品牌大金涡旋/日立旋转压缩机，强力除湿。
◎机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃。

◎机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

◎具有缺相、相序、温度、过热等保护。
 技术特性：

显　示 方 式：LED彩色显示
控　制 方 式：微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设定，自动控制；自动除霜，适用于低温环境；1-24小时定时开关机；故障自动寻迹并报警
压　 缩　 机：采用知名品牌松下旋转式压缩机，省电、高效、静音。
排　水 方 式：连续排水
移　动 方 式：装有万向轮，可以移动自如
技术参数：

	型号
	CF96B
	CF146B

	名义除湿量
	96升/日
	146升/日

	电源
	220V~/50Hz
	220V~/50Hz

	额定输入功率/电流
	1500W/7A
	1900W/9A

	最大输入功率/电流
	1800W/8.5A
	2300W/11A

	湿度控制方式及显示
	湿度自动控制，LED显示
	湿度自动控制，LED显示

	循环风量
	1300m³/h
	1500m³/h

	排水方式
	软管连续排水
	软管连续排水

	适用温度
	5-38℃
	5-38℃

	噪声
	≤55dB
	≤55dB

	净重
	63kg
	66kg

	外形尺寸（长*宽*高）
	520mm*485mm*980mm
	520mm*485mm*1060mm

	除湿大约面积(m²)(层高2.6m) 
	100-180
	180-230


