淀粉行业专用筛机

华捷振动筛分机介绍:
   该产品拥有大产能，更合理的力学分配，更合理的细节处理，更大面积，更大的产量，更低的故障率，是淀粉行业专用筛分设备更新换代产品。
华捷振动筛工作原理:
   采用无机械传动的立式振动电机，将振动产生的三维四向激振力直接传递给筛面，使物料在网面呈渐开式分散，充分利用筛分面积，提高筛分精度，使粉料分为网上物和网下物，从而达到筛分目的，不断的循环进行，达到生产的连续性。
华捷振动筛优点:
1.小个子拥有大产能。
2.不用橡胶球清网，更好的解决筛网堵塞，杜绝产品再污染。
3.采用滨河牌立式振动电机驱动，轻便且一年内免注油，有效延长电机寿命，减少维修时间和维修成本。
4.物料在网面呈渐开式分散，保证了筛分精度和产品质量。
5.网孔不堵塞，噪音小，能耗低，效率高，生产连续性强。
6.网目可调换，换网便捷，只需10分钟。
7.机内无存料，网上物、网下物均自动排放。

华捷振动筛使用范围:
1.马铃薯淀粉    2.木薯淀粉     3.玉米淀粉      4.小麦淀粉
5.变性淀粉      6.米粉              7.羧甲基纤维素钠等

华捷振动筛适用规格:
HJC-1200            HJC-1500             HJC-1600

华捷振动筛使用效果:
由于除去了粉料中的大颗粒或杂质，保证了粉料的颗料均匀度，提高了产品质量，降低了生产故障率，保证了生产的连续性。
淀粉行业现用筛分设备存在如下不足:
1.直径1500mm型筛分机，设备故障率低，但筛分面积相当小，产量低。
2.直径1800mm型筛分机和直径2000mm型筛分机，筛分面积相当小，产量大，但设备故障率较高。

华捷振动筛规格说明:
 
	 
	倍量筛
	普通筛

	 规格
	HJC-1200
	HJC-1500
	HJC-1600
	HJC-1500
	HJC-1800
	HJC-2000

	面积
	1.65m2
	2.75m2
	3.18m2
	1.58m2
	2.32m2
	2.89m2



1.HJC-1200倍量筛的筛分面积是HJC-1500普通筛的筛分面积的1.05倍。
2.HJC-1500倍量筛的筛分面积是HJC-1500普通筛的筛分面积的1.74倍，是HJC-1800普通筛的筛分面积的1.2倍。
3.HJC-1600倍量筛的筛分面积是HJC-1800普通筛的筛分面积的1.37倍，是HJC-2000普通筛的筛分面积的1.1倍。
