XLA- 75-6侧板振动电机。

XLA-75-6振动电机厂家直销
XLA系列三相异步侧板振动电机是我公司自主开发的新产品，与普通振动电机相比，它省去了振动机械复杂的电机底板结构，电机直接安装在振动机械的侧板上，可使振动机械实现圆运动或直线运动，同时可使振动机械重量减轻，机体刚度要求减小，减少振动机械的能耗，安装维护方便、单机激振力大、寿命长（达10000小时）。它广泛运用于电力、建材、煤炭、化工、矿山、冶金、轻工、铸造等行业，主要适用于大型筛分设备，由于其独特的特点，可逐步替代轴偏心、块偏心等其它类型的激振源，同时为我国大型振动机械提供了新型、可靠的激振源。

侧板振动电机的特点

合理的安装方式，减轻了振动机械的整体重量。
2、减少了中间传动结构、可大大降低振动机械的能耗，节约电能。
3、因利用平稳的回转产生振动，噪声低。
4、只需调节偏心块夹角，就可无级调整激振力大小
5、多机组合成各种振动形式，以满足各种作业要求
6、简化了振动机械设计程序，使结构更趋合理
7、安装维护方便、使用可靠寿命长。

自贡侧板振动电机、XCB侧板振动电机厂家、侧板振动电机价格！滨河牌侧板振动电机是滨河团队研究出来的新产品，它使用于各种筛子，一般振动电机安装在筛子的上端或者地段，而滨河侧板电机可以安装到筛子侧边，这样大大的降低了筛子的平稳度，是筛子用的时间更长！

给料机是一种经济技术指标先进的给料设备，和其它给料设备相比具有以下特点:①体积小、重量轻、结构简单；②安装、维修方便，运行费用低；③效率高，给料能力大;④噪音低，有利于改善工作环境;⑤耗电少，功率因数高;⑥本设备在远超共振状态下工作，因而振幅稳定，运行可靠，对各种物料适应性较强;⑦加配料 需调整偏心块即可方便地无级调节给料量。结构简单，喂料均匀，连续性能好，激振力可调；随时改变和控制流量，操作方便；偏心块为激振源，噪音低，耗电少，调节性能好，无冲料现象；若采用封闭式机身可防止粉尘污染

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/135986.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank" 振动平稳、工作可靠、寿命长。

设备结构
在砂石生产线中可为破碎机连续均匀地喂料避免破碎机受料口的堵塞。机是利用振动器中的偏心块旋转产生离心力，使筛厢、振动器等可动部分作强制的连续的圆或近似圆的运动。物料则随筛厢在倾斜的筛面上作连续的抛掷运动，并连续均匀地将物料送至受料口内。

设备优势


振动给料机图片
1、振动平稳，工作可靠。
2、栅条间隙可调。
3、耐磨件比较多。
4、特殊栅条设计，可
