慈溪飞纳得电器厂                                                     公司网址： http://www.sunyzj.com

飞纳得专注电机保护20年，专业化，老品牌，值得信赖。所有产品均通过欧盟CE认证，环保认证，ROHS认 证。为富士康，通用，三菱等世界500强配套，实力强大，行业经验丰富；多重质检，西门子品质；丰富产 品，契合各行所需；专业团队，满足定制需求；产销一体，交期迅捷领先；优质服务，合作省心省力；经 济实惠，同样的价格高一档的品质，买的放心，用的安心。飞纳得电机宝20年品质验证，电机保护行业领 先地位，8000多家企业客户，累计配套600多万台设备，所有产品均一年保修包换，放心使用。合作流程 ，与我司顾问沟通，了解问题，提供解决方案，签订合同，订购一体化。小批量产品现货供应，可先发货 ，后付款，安全有保障。三分钟快速安装，一步到位解决问题，简单方便。所有产品可根据客户要求开 17%增值发票。

NDB-1系列电动机保护器使用说明书
1、 产品概述

NDB-1系列电动机保护器适用于交流45～60Hz，电压24V至380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机的控制电路。当电动机的主电路出现断相、过载、三相不平衡等非正常工作状态时，保护器能够及时分断开关电器的触头，断开电动机的三相电源，快速可靠地保护电动机。

保护器采用穿芯式电流取样检测技术，可控硅输出，结构简单、使用方便、工作可靠，并且具有无功耗、寿命长、动作时无电弧产生等优点，是理想的用于电动机保护的电器产品。

保护器符合EN60947-1、EN60947-5、EN60204-1标准GB14048.4标准的要求。

2、 主要技术参数

㈠、保护功能：断相保护、三相不平衡保护、堵转和过载过流保护。

1、 断相保护：当电动机的三相电源中任意一相缺相或电动机内部断相时，保护器动作滞后时间≤1S。

2、 三相不平衡保护：当电动机的三相电源中任意两相工作电流相差超过（50±10）%时，保护器动作滞后时间≤1S。

3、 过载过流保护：当电动机的工作电流达到额定值的1.2倍～6倍时，保护器的动作滞后时间为80S～10S（反时限特性）。

  ㈡、输出接口复位方式：控制回路断电复位；复位时间：（60±10）S。

  ㈢、工作方式：不间断工作式。

  ㈣、适用电压范围：AC24V～380V/45～60Hz。

3、 NDB-1保护器选用规格

表一：

	规 格
	电流调节

范    围
	适用电机

功    率
	导线孔径
	输出接口控制电流
	启动延时

时    间
	备   注

	5A
	2.5～5A
	1.5～2.5KW
	Φ11.5
mm
	1A/380V

（AC）
	5S

10S

20S
（分三档）


	启动延时时间：

指流过电动机保护器主回路的电流从零突加到 5倍设定电流值，到保护器动作跳闸所需的时间。

	10A
	4～10A
	2～5KW
	
	
	
	

	20A
	8～20A
	4～10KW
	
	
	
	

	40A
	16～40A
	8～20KW
	
	
	
	

	80A
	32～80A
	16～40KW
	
	
	
	

	160A
	63～160A
	32～80KW
	Φ29.6mm
	
	
	

	320A
	128～320A
	64～160KW
	
	
	
	


表二：保护器规格与一次穿孔匝数配合

	电动机规格
	一次穿孔匝数
	备          注

	0.5～1A

（250～400W）
	6匝
	用户应根据需要保护的电动机的额定工作电流选择相应的电动机保护器。在特殊情况下，大规格保护器可用增加穿过保护器的导线孔的电源线匝数的方法应用于小功率电动机的保护，小规格保护器可通过安装于电流互感器二次侧的方法，应用于大功率电动机的保护。

	1～1.5A

（500～750W）
	3匝
	

	1.5～2A

（750～1000W）
	2匝
	

	2A（1KW）

或以上
	1匝
	


正常工作条件和安装条件

1、 环境温度：-25℃～+65℃。

2、 工作频率：45～60Hz。

3、 工作电压：24V～380V。

4、 输出接口负载能力：AC380V 1A ，COSΦ=0.3～0.4。

5、 安装尺寸：符合JR16热继电器标准。

6、 安装位置：任意角度安装及防护等级IP40。

4、 NDB-1外型尺寸与应用电路示例
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5、 使用说明及安全注意事项

1、 按图形操作所示，交流接触器到电动机的三相电源线分别穿过保护器的三只穿线孔，相序任意，并将保护器连接端串联入交流接触器的二次回路中。

2、 因保护器的输出接口是无触点的固态交流电子开关，故检验开关的通断特性时不能用万用表的电阻档测量。

3、 如果保护器用于自动控制电路，保护器动作后要重新启动，须切断控制回路使保护器的输出接口断电复位，否则将拒绝启动。

4、 保护器重复工作时，两次的间隔时间应大于复位时间，否则可能导致保护器不能正常工作。

5、 保护器接口用于接通或分断负载时，其容量不能大于4.4倍的规定，否则可能损坏保护器，并导致发生事故的危险。保护器不能用于控制直流接触器。

6、 保护器的使用环境应保持清洁、干燥，保护器不得用于有爆炸危险的介质、有腐蚀金属或破坏绝缘的气体、水蒸气、导电尘埃及严重的霉菌存在的环境中。

7、 如用户使用的交流接触器的线圈电压大于380V或电流大于2A时，须用中间继电器作转换接口。

     8、保护器上的电流整定刻度仅供参考，使用时需按现场情况进一步调节。
















电话：0574-82354293              传真：0574-82354283                  公司网址： http://www.sunyzj.com       

