
上一张  下一张
名称：HYC440两用涂（镀）层测厚仪
说明： 双功能技术的测厚仪，完成磁感应和电涡流测量自动转换
应用双功能测量技术，能够自动识别磁性或非磁性底材，然后采用相应的测试方法，适用于各种测量环境。可测量非磁性底材上的非导电性涂层和磁性底材上的非磁性涂层的厚度。
 
   HYC440涂层测厚仪是具有广泛使用范围的磁性和非磁性及两用仪器。其技术参数完全符合国家标准。
本仪器是磁性、涡流一体的便携式覆层测厚仪，它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室，也可用于工程现场。本仪器能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。是材料保护专业必备的仪器。
Fe质探针可检测所有非磁性涂层厚度，例如涂在钢、铁上的漆、粉末涂层、塑料、瓷、铬、铜、锌等。
NFe质探针检测所有绝缘涂层厚度，例如漆、塑料、瓷等。这些涂层须涂在诸如铝、铜、黄铜或不锈钢等非磁性金属基体上。
 
 
功能：
●采用了磁性和涡流两种测厚方法，即可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度；
●能快速自动识别铁基体与非铁基体；
●可采用单点校准和两点校准两种方法对仪器进行校准；
●可采用基本校准修正法对测头系统误差进行更新修正，保证仪器在测量过程中的准确性；
●负数显示功能，保证仪器零位点校准的准确性，提高测试精度；
●操作过程有蜂鸣声提示；
●两种关机方式：手动关机方式和自动关机方式；
●电池电压指示：低电压提示；
●微功耗设计，在待机装态不到10微安的电流；
●测量方法：F 磁感应  NF  涡流。
                   
技术参数：
测量范围：0~1250um (其他量程可订制) 
分辨率：0.1/1
最小曲面: 凸 5mm/ 凹 5mm
最小测量面积：10×10mm
最薄基底：0.4mm
使用环境：温度：0-40℃ 湿度：10-85%RH
测量准精度误差：零点校准 ±（1+3%H）；二点校准±【（1%～3%H）】H+1.5
公制/英制：可转换 机身尺寸：102mm x 66mm x24mm
电源：2节5号电池
重量：99g（含电池）
   
附件： 
标准片5片：50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm（选配：12μm、25μm） 
基体2块（铁基体、铝基体） 
说明书1份
电池2节
保修卡1张
保修条款
1、华仪仪器自售出之日起一个月内，如发生性能故障，产品本身及包装完好无划伤，可更换同型号产品(人为损伤除外)。
2、产品自售出之日起保修两年，终身维护。
3、保修服务只限正常使用下有效。
4、保修期间由我公司提供邮寄费。
