光纤激光机

产品概述

该机采用国际先进的IPG公司10W/20W脉冲激光器，配予进口高精度、高速度振镜扫描系统和聚焦系统。整机全封闭式设计，自然冷风，红光指示定位功能，完全实现免维护。

该机电源及控制部分高度集中，做到一键式开/关机，无繁琐的开/关机按钮顺序，接插采用一线式航空插头，安装调试及操作十分简单随意，完全做到了“傻瓜式”操作模式。并配有独立的在线接口，配合生产线及流水线使用特别简单方便。

光纤激光器的显著优势：

单模激光输出，极高的光束质量

增益介质表面积/体积比大，无需进行特殊的热散处理，自然冷风固有的全封闭柔性光路，使激光加工设备的设计具有更高的灵活性激光器内部无任何光学镜片，无需光路调整，真正意义上实现免维护对使用环境的要求低，平均无障碍工作时间可达10万小时体积小，特别适合集成到生产线，实现在线作业能耗极低，满负荷工作能耗仅为105W。（光纤激光器寿命10万小时以上）

产品技术指标

OMA-F20光纤激光打标机的技术参数：

光纤介质：摻镜光纤

激光中心波长：1064nm

激光器输出功率：10W/20W/30W/40W/50W

调制频率：20KHZ--200KHZ
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抗高反：带特殊光隔带器

光速质量：M2：1.5

扫描速度：0——12000mm/s

标刻深度：0.01mm——0.2mm

标刻范围：110mm*110mm

打标线宽：0.01mm——0.1mm

最小字符：0.1mm

重复精度：0.005mm

输入功率：<400W

冷却方式：自然冷风

激光器升降行程：500mm

供电电源：AC220V 50HZ

连续工作时间：24小时

欧码喷码机郑重承诺：一年免费质保、终身维修、一月内可任意更换其他型号喷码设备
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