
标准集装箱

规格：20英尺 6058mm*2438mm*2591mm

      40    12192*2438*2591/2896

45    13716*2438*2896

48    14630*2438*2896

53    16154*2438*2896
制造商：沧州信合集装箱制造有限公司

产品特点：

1、本公司使用人性化制造模式订制有防滑铁地板、集装箱标准木地板、火车集装箱（竹胶）底板，集装箱标准木地板均经过外在桐油48小时涮洗，其本质：耐磨性、坚韧性、密封性、防腐蚀性超出常规底板3倍，实用寿命高达25年以上。

2、所有箱体表面均高度防锈处理淋涮处理，箱体使用耐气候集装箱专用油漆。

3、内部结构可以根据需要设计制造相应预埋等设施。

活动房

特    性：1、公司可根据客户需要及使用形式，与客户进行细致研讨，使箱体达到定型为人性化、科学化办公或居住用房；
         2、可选用整体或局卧式空调预埋结构，根据箱体需要开窗、开侧门、焊接预埋等布局结构；
         3、箱体无颜色限制，漆质均为集装箱专用漆。
集装箱活动房：玻璃棉保温，环保装饰板装饰，底板为竹胶板，上面铺复合地板。一个步阳门，四个海螺窗，四个电源插座，一个空调预留插座，一个电话和网线插孔，两个节能灯，一个空开漏电保护器一体。 {集装箱专用板；集装箱工艺，船舶用漆，磷化处理，3吨叉车，8吨吊车均可装卸} 1.活动性：可移动、可再次使用： 2.快速组建：制造工期短，免地基。 3.安全性：钢骨结构、防风、防震。 4.耐久性：钢板外壁，耐腐蚀，耐酸性，不生锈不龟裂，使用年限在20年以上。 5.隔音隔热：采用空断热设计，隔音、隔热性佳。 6.美观性：可做各种造型设计，外壁花色多，外观亮丽，美观。 7.成本低，造价低，质优价廉。 8.可叠放使用，可叠7个高。集装箱活动房（野营房）是特种集装箱的一种，主要用于居住，办公等可移动的房屋。活动房的基本知识 1，尺寸：外径  6000*2500*2600和6000*3000*2500                8000*2500*2600和8000*3000*2500 2，颜色：深灰色（标配） 3，配置：一个门（步阳牌防盗门2050*960）,4个窗户（尺寸：1000*800）：海螺牌塑钢窗，含有防盗网，配有角件可供吊装，配有叉车孔，可叉车装卸 4，电器：1个空调插座，四个办公插座（每个窗户下面一个）公牛牌子，电话线，网线两个节能灯（32w)；漏电保护器 5，结构：集装箱构造 6，内部装修：保温材料，厚50mm玻璃棉；装修板：环保装修板，地板：竹胶板+复合地板 7，油漆：船舶防腐漆，3层防腐         底漆，富锌底漆         中间，环氧云铁  隔绝空气         面漆，绿化橡胶防腐，防紫外线，防酸碱 

特种物流集装箱

开顶箱，拉帘箱，展翼箱，散货箱

特    性：1、根据当前集装箱物流行业需要，我公司经与物流公司对该形势分析研究，对其强度，超长、宽、高进行方位改造，做到外形标准，内在扩张 ，两侧选用侧推门均为三道防水结构及特定密封条，使箱体防水结构更为完善，可靠，快捷。
          2、箱体板材均为首钢冷板材质，地板选用有集装箱标准木地板、高密度竹胶底板、防滑铁地板，保证强度同时有效地降低箱体自重。
          3、箱体无颜色限制，漆质均为集装箱专用漆。
展翼箱

飞翼箱、展翼箱专用功能说明:
特点：
车厢密封性好，防雨、防尘、防晒、防盗、耐腐蚀！
适合机械快速装卸，速度快，效率高，省时间，省人工，节约成本！！！
翼开启箱又称翼展箱，飞翼箱等，是普通飞翼厢的改进，通过动力弹簧、手动装置或液压装置，能开启车厢两侧翼板及双后门。该车顶部、前板后门结构同铁瓦楞厢式车，侧边由翻转板、上边板、下边板组成。由于其具有装卸速度快，效率高，可侧面上卸货等优点，已经是现代物流企业十分青睐的运输工具！
   主要技术参数：翼开启厢式车厢体矩型方管框架结构，碳钢瓦楞，带防水槽，4mm厚花纹底板并带卧环。左右两侧双飞翼液压开起式车厢，厢体下端可以选装活动栏板。电液一体化举升装置动力单元，4个液压油缸，两侧独立举升工作，互不影响。

用途：骨架车，货车等公路快速装卸运输

	电动液压式展翼集装箱
	40英尺电动液压式双侧单翼集装箱
	12192*2438*2896

	
	45英尺电动液压式双侧单翼集装箱
	13716*2438*2896

	
	48英尺电动液压式双侧单翼集装箱
	14630*2438*2896

	
	53英尺电动液压式双侧单翼集装箱
	16160*2438*2896



展翼箱内部结构特点：举升装置安装于箱体内部两端四角位置；

                                        动力单元安装于箱体内部前端；

                                        箱体内部空间可充分利用。

   展翼集装箱发展趋势：随着科技的发展，人类劳动强度会不断降低，劳动力成本会不断提高，集约化，
打包化运输逐步普及，普通集装箱必然会被展翼集装箱取代。目前一些发达国家的展翼货箱已经普及，
中国南方利用展翼集装箱运输也很普遍，相信在不久的将来展翼集装箱一定会在中国普及。
   根据客户要求设计制作各种特种集装箱，由于集装箱是具有特定用途，
所以在设计和制作方面有较高的要求，本公司拥有的精湛的设计技术团队和先进的生产设备，
经验丰富的操作人员为产品提供了优质品质保障。
  展翼集装箱是以动力装置驱动集装箱或者货厢翼顶或侧翼自行开启和关闭，便于侧面装卸货物的集
装箱或者车厢。普通集装箱和车厢只能从尾门装卸，不能快捷、高效地装卸货物，为了提高物流效率，
需要厢体两侧也能完全敞开，装卸设备可以直接从两侧对货物进行装卸作业
    翼开启式车就实现了两侧板开闭，大幅度缩短了货物装卸时间。由于其具有装卸速度快，效率高，
可侧面装卸等优点，已经是现代物流企业十分青睐的运输工具,成为大型物流公司运输的最佳选择，
车厢设计美观，货物运输安全可靠，预计在高端物流运输市场将会占有一席之地。由我公司生产的
展翼集装箱，原理是通过电瓶放电经动力单元推动液压系统工作达到举升的作用。举升高度可超过箱体，
展翼与箱体接近90度角。

展翼箱飞翼箱      用途：骨架车，货车等公路快速装卸运输


1、装载适应性强，适合大件货物，装卸速度快，降低装卸成本

2、采用液压动力，举升高度与箱体成90度角，可无障碍装卸货

3、外观与集装箱相似，用途广          

4、安全性高
管路系统：油路均采用优质耐高压管；

                     油管走路不占用任何内部空间；

                    油管外侧均有防护装置，避免与货物撞击，影响使用；

                    举升控制开关装于箱体前段，操作简单方便。

箱体前，后端结构特点：箱体前端为封闭式动力单元，动力单元护板采用螺栓连接，维护简单方便。

                                            箱体后端液压缸采用可拆装护板包装，防止与货物产生碰撞，维护简单方便。

                                            举升装置采用立式液压缸举升，增加有效力矩。

箱体顶部特点：顶部两端与顶部中间形成锥度，有效避免顶部积水；

                            顶部软连接采用进口防水布，使用寿命10年以上；

                            顶部密封采用优质结构密封胶，密封性好，耐候。

展翼集装箱结构特点：结构合理，装载适应性强；

                                       电，液一体举升装置（含有液压锁），侧翼升降过程安全可靠；


集装箱产品优势：
   1、围板及顶板均采用本公司独创80°深瓦型工艺，使箱体更轻便、更牢固、更大限度的承重；
   2、侧门口运用了本公司独创二道防水工艺，更为着重的完善了箱体的密封效果；
   3、本公司独创最新引进了更为实用的竹胶底板，特性：耐磨性、坚韧性、密封性、防腐蚀性超出常规底板5倍，不起皮、不刨刺、不吸水，实用寿命高达10年以上。
   4、所有箱体表面均采用标准船舶漆。
   5、内部装饰结构可以根据需要设计制造。

设备箱包装箱工具箱

我公司长期与多家电力、石油设备生产企业合作，专业生产各种电力设备箱，SVG设备箱，箱变设备箱，光伏设备箱生产经验丰富，可按要求定制，解决各类技术难题。做工细致，质优价廉，售后有保，欢迎各界朋友前来参观指导，业务洽谈！
移动拖车

特  性：1、公司依托强硬的技术实力，独立研发可移动式发电车房，结构采用电气设备房形式；
        2、移动式拖车应用方便快捷，其本身具有可独立型装置；
        3、启动门配备高密封性液压（气压）系统，更有效的达到其便捷可靠的效果；
        4、其内外油漆均为金属专用漆，可达到外部华丽的光泽效果，油漆本质可保三年内无脱色裂痕等缺陷。
        5、移动拖车具有独立的刹车系统，可根据需要配备油箱、电器等设备，方便于可立即使用效果。

集装箱配件

我公司常年销售集装箱配件，角座，锁头锁座，集装箱铰链，支架，风钩，胶条，飞翼锁，卧环，集装箱门等集装箱配件！质优价廉，欢迎采购！

环保设备箱

我公司长期生产多种环保箱,生产经验丰富,可应客户要求制造多种环保设备外包装箱,方便设备进出,可做

成分体,罩盖,多开门等各种形式，生产经验丰富，做工精湛，质优价廉，欢迎来电垂询！垂询热线：

能源设备箱

我公司长期生产多种集装箱式能源设备箱生产经验丰富,可应客户要求制造多种能源设备外包装箱,方便设备进出,可做成分体,罩盖,多开门等各种形式，生产经验丰富，做工精湛，质优价廉，欢迎来电垂询！

分体设备箱

我公司长期生产分体设备集装箱，方便设备安装拆卸，可应客户要求做成多种异形设备箱，与多家电力设备厂家、电气设备厂家建立了长期合作关系。生产工艺精湛，做工一流，信誉第一，欢迎各界朋友前来参观指导，业务洽谈。
气瓶组集装箱

CNG（压缩天然气气瓶组）集装箱特点

标准的集装箱配置，可配标准半挂拖车；

多通风孔的设计，保证储运安全；

储气量大，减少运输周转次数，提高工作效率；

整车重量轻，牵引车功率低，节省投资；

外形美观，三侧开门，有独特的防雨设计；

特别适用于CNG领域。

SVG室外防雨房制作工艺为什么采用集装箱式：
1：箱体制作周期短，寿命长
2：便于吊装，移动方便
3：集装箱工艺强度大，适合大型电力设备的安装，适用
4：完全按照事先订做的设备型号，用途，来订做，设计图纸，更美观，实用，使用起来灵活多变
5：通风孔，百叶窗，透视窗，电缆预留，电力设备安装等成熟的设计理念
特性：

1.活动性：可移动、可再次使用：
2.快速组建：制造工期短，免地基。
3.安全性：钢骨结构、防风、防震。
4.耐久性：钢板外壁，耐腐蚀，耐酸性，不生锈不龟裂，使用年限在20年以上。
5.隔音隔热：采用空断热设计，隔音、隔热性佳。
6.美观性：可做各种造型设计，外壁花色多，外观亮丽，美观。
7.成本低，造价低，质优价廉。
产品名称：光伏逆变设备箱

产品参数：6058*2438*2896/7500*2438*2896（mm）

制造商：沧州信合集装箱制造有限公司                  

防火等级 A

防护等级  IP54 

荷载吊装  15T＜

保温隔热  50K高密度岩棉净化板

特性：本产品设计方案采用上下送排风结构系统，内部增加活性高密防尘装置，双排风系统便于电力电子设备防尘、通风、散热等保护措施。箱体底部采用防滑花纹板加铺防静电地胶，保护内部产品。装修采用高密度岩棉净化板，增强内部保温和隔热效果，保证设备在超高超低温度环境中正常运转，并且防火等级达国家标准A级，整体内部整洁美观大方，内部配设双应急照明措施和消防器具，强度高、密封强、耐腐蚀、耐酸碱、耐候、高寿命。

适用范围：电力电子变流器产品，交直流电源产品，电能质量控制产品，电气控制检测和工业自动化产品，高性能测试电源、医用高精度电源、有源电能质量控制设备、新能源并网变流器，新能源检测及集成系统、电动汽车充电站检测及集成系统、蓄电池容量放电测试设备等产品的防护、配套安装和运输等。

可根据客户需要进行各种特护设计，满足客户的使用需求

定做开顶设备集装箱选信合 


1：箱体制作周期短，寿命长
2：便于吊装，移动方便
3：集装箱工艺强度大，适合大型电力设备的安装，适用
4：完全按照事先订做的设备型号，用途，来订做，设计图纸，更美观，实用，使用起来灵活多变
5：定做开顶设备集装箱选信合通风孔，百叶窗，透视窗，电缆预留，电力设备安装等成熟的设计理念
特性：
1.活动性：可移动、可再次使用：
2.快速组建：制造工期短，免地基。
3.安全性：钢骨结构、防风、防震。
、顶部为拆装式，方便设备进入箱体内部，拆装时间小于1小时。 
2、集装箱的墙体采用瓦楞板，增加强度，防止变形。
3、定做开顶设备集装箱选信合吊装采用底部吊杠，吊杠为抽拉式，不超出箱体外部尺寸。
4、箱体保温为玻璃棉保温，净化板装饰。
5、进风口为百叶窗（按客户要求制作），内附铝合金防虫网、防尘棉。6、散热风机罩在顶部为拆装式，方便风机安装。
7、定做开顶设备集装箱选信合箱体的防护等级为IP44，使用寿命15年以上。
沧州信合集装箱制造有限公司科研、制造、销售、施工、服务为一体的高新技术企业，专业从事集装箱（ 光伏逆变器设备箱、 SVG无功补偿集装箱、通讯机房、功能房、电气设备箱、电力设备箱、包装类集装箱、水处理设备箱等其他设备箱）、集装箱活动房（野营房、宿舍、可拆装集装箱活动房、办公房）、普通陆运集装箱（标准集装箱和非标准集装箱）专业制造型企业，并配备齐全的集装箱配件。
产品领先是我们永恒的目标，用户满意是我们不懈的追求，优质服务是我们的承诺！！
产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，本公司所出厂产品严格按照质量管理流程制度检验合格方可出厂，并制定了严格的质量标准体系
温馨提示
以上部分产品属性价格仅供参考，详情请来电咨询，谢谢您的配合！

