
RCDA系列风冷式悬挂电磁除铁器
 


    RCDA系列风冷电磁除铁器，是我公司最新研制开发的新型产品。其内部磁路设计独特，透磁深；吸力大，其吸力远大与国内除铁器；轴流式风机强迫风冷，风量大，使除铁器散热快、温度低、保障除铁器无故障长期工作。其广泛应用与电厂、港口、码头等对除铁要求特别高的场所。
适用范围
适用于环境条件较好，粉尘较小、室内场合下，用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁，对辊压机、破碎机、立磨等机械起着可靠的保护作用。
技术特点
    1、磁路采用计算机模拟设计，透磁深度大，磁力强。
    2、特殊的风道设计，轴流风机强迫风冷，风量大，风压高，使线圈散热快，温升低，冷热态磁场差异小。
    3、线圈经特殊的浸漆绝缘及固化处理技术，抗氧化，耐腐蚀，提高整机的绝缘性能，保障长期连续工作不老化。
    RCDA系列风冷悬挂式电磁除铁器内部采用空调风机强迫风冷、具有操作简单、使用方便等特点，适用环境条件较好的场合，用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁，对辊压机、破碎机、立磨等机械设备起着可靠的保护作用。
工作原理
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外形、安装示意图
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使用现场
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主要技术参数
	主要技术参数

	型号
	项目→
	适应带宽
mm
	额定吊高
hmm
	磁场强度
≤mt
	物料厚度
≤mm
	励磁功率
≤kw
	风机功率
≤kw
	适应带速
≤m/s
	重量
kg
	外形尺寸mm

	
	参数↘
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	B
	C
	D

	RCDA-4
	400
	100
	50
	70
	0.6
	0.15
	4.5
	350
	610
	400
	240
	240

	RCDA-5
	500
	150
	60
	90
	1
	0.15
	
	450
	710
	500
	340
	340

	RCDA-6
	600
	175
	60
	120
	1.6
	0.37
	
	620
	910
	600
	500
	500

	RCDA-6.5
	650
	200
	70
	150
	5
	0.37
	
	750
	990
	650
	780
	650

	RCDA-8
	800
	250
	70
	180
	4
	0.37
	
	980
	1080
	800
	870
	740

	RCDA-10
	1000
	300
	70
	230
	6
	0.45
	
	1330
	1400
	1000
	1250
	1040

	RCDA-12
	1200
	350
	70
	180
	8
	0.45
	
	1950
	1600
	1200
	1400
	1240

	RCDA-14
	1400
	400
	70
	330
	12
	0.8
	
	2870
	1910
	1400
	1560
	1400

	RCDA-16
	1600
	450
	70
	380
	15
	0.8
	
	3800
	2010
	1600
	1760
	1600

	RCDA-18
	1800
	500
	70
	430
	20
	1.3
	
	4500
	2360
	1800
	2000
	1800


 注：各型号都有高于国际的特强型T1、T2和T3产品设计,额定吊高处磁场强度分别为90mt、120mt、150mt.
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