深圳市金口阀门有限公司

低温电磁阀资料

技术参数 

公称通径： DN3~50mm 

连接方式： 内螺纹 

工作原理 ：直动活塞式、先导活塞式 

阀体材质 ：不锈钢 

密封材质： 金属硬密封MET. 其他材质请咨询 

适用介质 ：液氮、液氨、冷媒、制冷剂、二氧化碳等超低温液体体或气体 

介质温度 ：W6：-196℃~60℃ 

环境温度 ：标准：-20~60℃

安装方式 :水平安装 线圈垂直向上（其他方式请咨询） 

防护等级: 铁壳型:IP54 

防爆型:IP54     

备注：特殊工况要求亦可根据客户实际情况设计制造。 

选型说明     

阀体箭头标注方向必须与介质流向一致，如有双向流动，请选购本公司电动阀或气动阀。     

流体中含有杂质颗粒，应视颗粒大小在阀前安装过滤器（滤网≥80目）     

直流（DC）电源线长度不宜过长，以免线圈功率损耗，产生压降影响正常工作。     

请您在设计控制方案中优先选择常闭型     

如需防爆电磁阀、持续长时间通电及特制电压的要求请先咨询后选择型号。 

电源参数 电源电压 AC:220V 110V 50/60HZ DC:24V 12V 

额定功率 J10 AC64VA DC30W   

电压偏差 ±10% 

电气连接 普通型:标准接线盒 

防爆型:G1/2内螺纹,内置接线盒 
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