	设备名称
	不锈钢水箱
	型号
	JHSX-I

	额定容量
	0.5T-1200T
	规格
	根据设计图纸制作

	额定输出功率
	根据设计图纸制作（kw）
	电压
	220（V）

	冷却方式
	自动冷却
	运行方式
	自动循环水

	保护功能
	环保
	显示
	仪表自动控制

	水箱材质
	SUS304、316、444、201等
	用途
	各种储水、供水、给水设施


不锈钢水箱参考GB02 S101图集标准设计，正常由1000x1000mm、1000x500mm、500x500mm冲压板组合焊接而成：

一．不锈钢水箱几种材质（SUS304、316、444、201）特性比较：

1.SUS304-2B有良好的抗腐蚀抗锈能力，价格适中，是水箱制造用材最常规最广泛的选择。

2.SUS316有极强的抗点腐蚀能力，市场价位高，可根据实际需要选择使用。

3.SUS444的耐氯离子腐蚀性特强，价格一般，特别适合沿海地区城市给水用水箱。

4.SUS201耐腐蚀性差、易生锈，价格低，但质量无保证，后患无穷。建议做水箱不可选用。
二．不锈钢水箱特点与用途：1.结构合理、造型美观、安全卫生、冷热兼用、任意组合、安装方便、抗震防裂、耐腐蚀性强、不污染水质、清洗方便等优点。

2.产品广泛用于各类建筑和厂矿企业的生活、消防、人防的给水储水设施，太阳能集热工程、热泵工程、空气源热泵工程等给水工程以及食品、医药、环保、化工行业的储液容器等等。

三．水箱保温情况：

1.保温层可选用：聚氨酯发泡、橡塑棉、泡沫板、矿棉等。保温厚度正常是50mm。

2.保温外壳可选用：不锈钢201板、镀锌板、彩钢板、铝塑板等。

四．水箱配置及配套附件：

1.水箱供货范围：箱体、槽钢底座、加强拉筋、人孔、爬梯、常规法兰接套（进口、出口、排污、溢流共4个）。

2.公司可根据客户要求提供配套附件：浮球阀、玻璃管液位计及各种水箱消毒设备等。

感谢您的光临与惠顾!无锡市吉合不锈钢水箱有限公司是水箱专业生产厂家，多年来积累了丰富的水箱设计、制作及安装经验，产品质量保证。“诚信、品质、服务、负责”是我们的经营理念，“讲信誉创优良工程，做产品让顾客满意”是我们的服务宗旨。（随时提供水箱价格表及质保书给您参考）

箱泵一体化成套设备采用水泵与自来水管网直接相连，用压力调节罐作为水泵进水储水装置，采用真空消除器消除管网内所产生的负压，在充分利用自来水管网直接相连，用压力调节罐作为水泵进水储水装置，采用真空消除器消除管网内所产生的负压，在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压，该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水)，又节省建水池，水箱的投次，在保证管网水质的同时(无二次污染)，又可充分利用管网的原有水压，其节能效果极其显著，可达50%以上。箱泵一体化成套设备全自动智能控制，具有多种保护和控制功能，可实现真正无人值守。

箱泵一体化成套设备的功能特点.咨询热线：18961813123. 在线QQ：2512910372
1、箱泵一体化成套设备两种工作方箱泵一体化成套设备
箱泵一体化成套设备自动工作方箱泵一体化成套设备自动方式是作为正常供水状态下的一种工作方式。一般来讲，当客户正常供水后即选定该种方式，在自动方式工作时，一切管网的不同供水要求，都将在黑龙江箱泵一体化成套设备有效的控制之下，进行多种功能的适应工作。
箱泵一体化成套设备手动工作方箱泵一体化成套设备该操作方式是为自动工作方式发生故障时，为用户应急设置的一种工作方式，该工作方式完全采用最简单的启动方式，这种方式在操作面板上直接启停任何台水泵电机，一般只有在自动失灵或调试的情况下才采用。
2、箱泵一体化成套设备容易并入智能化管理系统，主要部件采用优质元件，整套系统具有很高的可靠性和抗干扰性，其自带的标准串行通讯口(RS485)，使得系统与计算机的通信十分方便。
3、箱泵一体化成套设备水位保护功能，当水罐水位低于设定水位，系统自动保护停机。液位控制器性能稳定可靠。
4、箱泵一体化成套设备自动复位功能，停电后复电时或水位恢复时系统自动启动。
5、箱泵一体化成套设备故障泵功能，故障泵后直接退出运作程序，由备用泵接替工作。
6、箱泵一体化成套设备自动保护功能：有过载、过流、短路、缺相、超压、欠压及缺水停机等自动保护功能。
 
 
 
 
 
箱泵一体化消防增压稳压给水设备由消防水箱和消防增压稳压供水设备。
消防水箱
防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施.消防水箱贮水，一方面，使消防给水管道充满水，节省消防水泵开启后充满管道的时间，为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面，屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱，对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水，消防设计规范明确规定如下：
 
　　《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定：室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量，当室内消防用水量不超过25L/s，经计算水箱消防储水量超过12m3，仍可采用12m3；当室内消防用水量超过25L/s，经计算水箱消防储水量超过18m3，仍可采用18m3。
 
　　《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定：高位消防水箱的消防储水量，一类公共建筑不应小于18m3；二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3；二类居住建筑不应小于6.00m3。
 
　　第7.4.7.3条规定：并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。
 
　　另外，与其他用水合用的消防水箱容积，除满足自身的消防用水贮备外，还应满足其他用水贮备。
