PRODUCT CATALOG 

首页 » 产品目录
3WD2000-100型环保除尘风送式喷雾机︱射雾机
添加时间：2011-12-13 15:12:15 分类：专业粉尘治理喷雾机︱射雾机︱工矿除尘︱喷雾降尘︱雾化炮 浏览次数：5661次
3WD2000-100型环保除尘风送式喷雾机
关键词：粉尘治理︱矿山抑尘︱堆料场除尘
 

产品特点：
        功力强、射程远、覆盖范围广、可以实现精量喷雾；工作效率高、喷雾速度快；
        对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时，喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制降沉；
        配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套柴油发电机组供电；
        可固定安装在混凝土浇筑的平台上，也可配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上；
        操作灵活，使用安全可靠，遥控和人工控制操作，可随意控制调节水平旋转喷雾角度；
        耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%～80%(喷枪、洒水机车)，且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。

适用范围：
        露天堆料场、煤炭集运站、露天矿山开采、露天或封闭卸料区、卡车卸料口、沿海港口装运、转运煤炭、矿石、散装粉料搬运等粉尘污染治理；
        建筑施工拆迁扬尘治理、建筑垃圾或废渣废料卸料装船运输、机械作业局部扬尘治理、重型车运输中道路扬尘污染治理；
        造船、修船、机械作业喷砂粉尘治理；
        飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所、运动场地、炎热场地等降尘保湿降温消毒。
 
应 
	 型 号
	3WD2000-100型

	水平射程(m)
	≥ 100

	流量(L/min)
	120~240

	液泵压力(MPa)
	2.5~3.5

	雾粒度(um)
	50-300

	风压(Pa)
	1286

	风量(m³/min)
	2180

	水平旋转角度 (遥控)
	±160°

	俯仰角度(遥控)
	-10°～45°

	防护等级
	不低于 IP55

	控制方式
	遥控/自动/远程

	动力装置（选购）
	 

	柴油发电机组
	 250Kw

	雾炮外形尺寸（L*W*H）
	2300*1650*2470mm

	发电机组尺寸（L*W*H）
	 


