翡翠液压油滤芯的保养方法
　　翡翠液压油滤芯的保养方法及使用技巧，液压油滤芯目前应用领域相当广泛,翡翠液压油滤芯在石油化工,工程机械设备燃油过滤,油田管道过滤,加油设备,水处理行业设备过滤,制药及食品加工领域等都应用的非常的普遍,而且使用量也很大.
在经济的快速发展中,进口液压油滤芯在工业中的应用数量和质量要求也在不断的提高,抗压力大,而且采用的过滤材质,所以使用寿命长.

东利过滤专业生产气体过滤器，天然气滤芯，玻纤烧结滤芯，玻纤滤管，液压滤芯，工程机械滤芯，滤器滤芯等多种气体过滤器、滤芯。产品各项技术指标均已 达标，已经完全可以替代同类进口产品。可替代贺德克过滤器，黎明过滤器滤芯，唐纳森过滤器滤芯，派克过滤器滤芯，威格士过滤器滤芯，力士乐过滤器滤芯等国内外品牌
液压油回油滤芯各项指标

液压挖掘机一般在运转2000h以后就需要更换液压油，否则将使系统污染，造成系统故障。据统计，液压系统的故障中90%左右是由于系统污染所造成的。
　　1、分高中低精度等级。1—5um为高精度，10—20um为中等精度，30—40um为低精度。
　　2、翡翠液压滤芯为压缩滤芯成品外形尺寸，增大过滤面积，一般滤层部分折成波纹状，液压滤芯打褶高度一般在20㎜以下
　　3、液压滤芯承受压差一般在0.35—0.4MPa，但个别特殊滤芯，要求承受高压差，高要求承受32MPa，甚至42MPa等同系统压力，过滤精度1-5微米的滤芯压力就会大于10-20微米的滤芯，
　　液压又滤芯主要用在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，达到净化介质的作用。滤芯使用的材料极易损坏，请在使用的时候注意维护和保养。随时更换，已达到增加使用寿命的目的。过滤介质中的较大颗粒，净化材料，翡翠液压滤芯使机器和设备达到正常的运转，提高使用效率。
 聚结分离滤芯由于自身的特性属于易耗品，所以要注意聚结分离滤芯平时堵塞后是需要立即更换的。还要注意系统油箱及管路冲洗干净，加油时候通过带过滤器的加油装置，不要让油箱内的油液直接与空气接触，新旧油不要混合，对于延长聚结分离滤芯的使用寿命还是有帮助的。
  1、不能进行停机的一些系统来说的话，都必须是要进行选择切换式的结构过滤器来进行。往往也都是可以进行适当的更换聚结分离滤芯情况，然而对于需要聚结分离滤芯的堵塞报警的场合来说的话，当然也是可以进行选择所谓带发讯的装置过滤器的内容情况。
　2、聚结分离滤芯来说的话都是要有足够的一个通流的能力作用情况，以及通流的能力来说都是指在一定的压降下必须是要允许通过过滤器的一个比较大的流量来进行的，同时也是必须要结合过滤器在所有的系统中进行安装或者说定位的一个位置情况内容，往往也根据过聚结分离滤芯样本做决定的。
　聚结分离滤芯拆卸的时候要小心，防止损坏过滤器，清洗后及更换新滤芯后进行回装，注意螺栓紧固要均匀用力，过滤器外壳一般多采用铸铝的很容易弄裂，所以安装的时候一定要小心。
