江苏旺龙机械有限公司专业研发生产叠螺式污泥脱水机耐磨螺旋轴十年,我公司生产的“途赫盾（HARDENED SHIELD)“牌螺旋轴，技术成熟，生产周期短，精度高。

叠螺机由固定环，游动环相互层叠，螺旋轴贯穿其中形成过滤主体。通过重力浓缩以及污泥在推进过程中受到背压板形成的内压作用实现充分脱水，选择性能好的螺旋轴做心脏很重要。

本公司具备雄厚的制造能力：

机械制造部配备大型车床，铣床，大型磨床，氩弧焊等先进的机械加工设备，

硬质合金制造部配备全自动激光打印硬质合金系统，先进的超音速火焰喷涂硬质合金系统，等离子喷涂耐磨陶瓷系统

叠螺机螺旋轴：

高端打印型：304316不锈钢基体，采用激光打印技术，硬质合金层厚度大于2 mm,耐磨层硬度HRC60~70,与基体冶金融合400MPA，耐磨层可根据污泥腐蚀性选择硬质合金材料，耐腐蚀性能强，使用寿命为喷涂轴的3-5倍。

喷钨喷涂型：304316不锈钢基体，采用超音速火焰喷涂钴碳化钨涂层，涂层厚度 0.2mm,与基体机械结合70MPA,耐腐蚀性能与不锈钢接近，使用寿命为不锈钢轴的3-5倍。

不锈钢螺旋：304316不锈钢按图制作，技术成熟，生产周期短，精度高。

陶瓷螺旋轴：304316不锈钢基体，采用等离子喷涂耐磨陶瓷系统制作耐磨陶瓷涂层。（特殊定制款）

本公司生产的叠螺机螺旋轴适用于

130系列，131系列，132系列，133系列 等(直径100130)

251系列，252系列，253系列 等(直径168200)

301系列，302系列，303系列，304系列 等(直径245260)

351系列，352系列，353系列，354系列 等(直径295305)

401系列，402系列，403系列，404系列 等(直径330355)
