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 18931873463
紫外线消毒器的原理 ：本设备属于饮用水、供水、生活用水、污水、中水通用的紫外线消毒器。此款紫外线消毒器不改变水质、物理特性、化学特性因此在二次供水、饮用水、给排水、化工、泳池、饮品饮料等很多行业应用范围广泛。设备体积小、重量轻、耗电少、寿命长、成本低，与其它杀菌方法相比具有显著的优越。
紫外线消毒器的特点：设备杀菌效率高，在足够剂量的紫外线照射下大肠杆菌100%被杀灭的时间只需要0.36秒，细菌总数、类大肠杆菌指标完全符合《国家生活饮用水标准》。紫外线消毒器没有二次污染：紫外线消毒技术属于物理性质杀菌、消毒，不需要添加任何化学药剂、试剂等，不会给水和周围环境造成其他污染，不改变水质。对氯消毒来说，其与水中有机物产生的有机氯已被公认为对人体有致癌作用，并且水中含有的氯化合物在某些场合下会起到反作用，对水中生物以及水环境产生毒害。设备运行安全可靠：设备运行期间不会带来任何安全隐患，其主要是用少许电量，不同于传统的氯消毒方式，氯本身就是属于剧毒、易燃、易爆的物质。这些物质的使用对操作现场人员以及周围环境和居民安全产生潜在的威胁，需要特别小心。 本设备运行简单、费用低：消毒技术不仅消毒效率是所有消毒手段中较高的，而且消毒运行维护简单，运行成本低，在千吨处理量水平可达到每吨水4厘人民币甚至更低，因此，其性能价格比是所有消毒技术中较高的。紫外线消毒器其他优点：占地小，无噪音、连续消毒水量大、应用领域广。
紫外线消毒器优势：本厂设备的灯管采用优质紫外线高寿命灯管，使用寿命高达10000小时以上。镇流器采用先进的恒定、高强度专用镇流器，确保紫外线灯的实际输出功率为大，使整个系统有条不紊的工作。设备材质为食品级不锈钢304和316可供客户选择。紫外线消毒器筒体内部经过专业处理，需处理的水通过消毒器时能受到足量的波长253.4nm的紫外线照射，是杀菌、消毒效果的条件。石英套采用高纯度石英砂为原料，透紫率（紫外线透过率）大于92%，而且承压大可以承受1.0-1.5MPa压力。
紫外线消毒器类型：本厂生产的紫外线消毒器可以根据用户安装需求定做加工各种形式，非常规型有：上置式（电控系统在筒体上部）、 分体式（电控系统与筒体分开，电控系统可以单独安装）、侧开口、上开口、下开口，也可根据用户图纸定做。设备壁厚为2.5mm，正常承压1.0MPa以下，也可根据用户要求安装于泵的出水口处（承压1.5MPa左右）。

紫外线消毒器智能化设计：本厂生产的紫外线消毒器带有声光报警，设备工作状态可很直观的显示出来。设备外形设计符合流体动力学，保证设备无死角、设备腔体内部紫外线辐射强度均匀。附带配套：全自动时间控制器，时间累时器、强度监测仪、手动清洗系统、自动清洗系统。
     紫外线消毒器选型：根据客户需求不同需选择的型号也不尽相同直接致电我公司联-系-人： 贾经理18931873463
