尼龙联轴器的性能：

 1、减磨、耐磨，自润滑性能优良，能在少油或无油的状况下有效地工作，一般比铜和巴氏合金耐磨2-8倍。

2、机械强度高，韧性好，抗冲击，抗疲劳，吸震消音作用优良，

3、对异物的埋没性能，就范性能优良，它能在磨粒杂质存在的恶劣条件下工作，防止咬死和伤轴。

4、化学稳定性好，对润滑剂要求不严，油水、油脂皆可使用。

5、提高机械效率，延长设备的使用期，降低成本等，使用寿命提高2-8倍，延长了设备的维修和润滑保养时间 ，减少了停机损失。

6、重量轻，一公斤重的尼龙能代替8公斤铜，因而减轻强度，又降低了材料成本。

7、减少切削加工，降低加工成本。由于其弹性和塑性比较大，而且压配过盈和配合间隙的允许变动范围也比金 属大，因此其公差要求，可以不象金属那样高。

8、为国家节约大量的铜和合金等物资如：一吨MC尼龙能代替10.2吨铜，9.8吨生铁，12.2吨青铜，7.5吨黄铜。

产品用途

     锻压、建筑、矿山、塑料、食品、工程、石油、化工、机床、船舶、皮革、纺织、风机、水泵等行业机械 的传动。该内齿型弹性联轴器使用效果明显优于其他结构的联轴器。
