
YX-007-FX（X=4,6,8,12）小型会谈录音屏蔽系统

YX-007-FX 分布式录音屏蔽系统是我司根据用户的需求研发的一套小型会谈录音屏蔽系统。

应用于一对一或者一对多录音屏蔽谈话场景，系统由屏蔽器主机一台，X 个扩展器，电源适

配器，遥控器组成，扩展器和主机之间通过专用线连接实现多角度多方位屏蔽。

主机：

主机设有电源指示灯，电源开关，功率调节旋钮，散热风扇，主机背面有 X 个扩展器接口

（YX-007-FX,X=4/6/8/12）。

扩展器：扩展器采用注塑壳体，前面嵌有四个金属信号发射端子，后面为专用线插孔，其尺

寸为 95*59*23mm 外形小巧易于安装和伪装，工作时将信号

发射端子对准非法录音者，放在桌面上或粘在非法录音者座

位对着的桌面下沿处（原则距离非法录音者越近效果越好）。



单个扩展器的屏蔽距离：1-2 米（不同的录音设备有差异）扩展器和主机标配线长 3 米，完

全可以满足一般的场景需要，系统工作时主机在线长允许的情况下可以任意摆放位置。

系统整体展示图：

YX-007-FX(此处 X=4，X=6 或 8 或 12 时扩展器数量会有不同)

系统特点：

1. 本系统采用分布式设计，主机和扩展器通过专用线连接，扩展器可以根据录音屏蔽场景

灵活安装配置，增大了屏蔽的角度和距离。

2. 良好的散热设计，保证了系统可以长期稳定的工作。

3. 系统配有功率无级调节旋钮，方便用户可以根据场景调节发射功率。

4. 系统配有遥控器，方便用户远程开启和关闭。

5. 系统所有连接都采用无差错直插式设计，操作便捷！

技术参数

项目 性能参数

屏蔽类型 手机、录音笔等声音采集设备

单扩展器屏蔽距离 1-2 米（不同的录音设备有差异）

单扩展器作用角度 90-120 度

遥控距离 大于 10米

主机尺寸 220*195*80mm



扩展器 95*59*23mm

主机重量 1.3kg

扩展器重量 50g

环境温度 -40℃～55℃

相对湿度 35～85%

电源功耗 150w

电源输入 AC 160V～240V

电源输出 DC 12V/12.5A

外壳材质 金属合金

包装说明 PP 防护箱

下图为扩展器安装示意图供参考，可以根据不同的使用场景调整



扩展器实物安装图：



YX-007-FX（X=4/6/8/12）录音屏蔽系统配置比较表

型号
扩展器数

量

信号

线数

量

主机功率可调

旋钮数

适用访

客人数
备注

YX-007-F4 4 4 1 <4

如会议场景

人数更多，须

多台同时使

用。

YX-007-F6 6 6 1 <6

YX-007-F8 8 8 2 <8

YX-007-F1 12 12 2 <12
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