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 淄博凯隆电气有限公司

Zibo Kailong Electricity Co.,Ltd.
公司简介：
淄博凯隆电气有限公司；以变流技术为主导，致力于大功率电源控制装置的制造与应用，机电一体化技术，仪器仪表及传感器成套装置的生产配套应用，集成套装置系统的开发、生产、销售，服务于一体的高新技术企业。

公司主要产品：单相智能调压器、三相智能调压器；智能电机控制器（柜）、交流电机软启动器、直线电机调速控制器、力矩电机控制器、电动车直流电机斩波调速控制器、直流电机调速控制器；直流电机软启动器、开关磁组电机节能调速器。相控温度控制器、过零温度控制器；路灯灯光恒压节能控制器、稳流稳压电源直流电火花机床电源、等离子硅碳棒电弧电源、可控硅整流器、恒流恒压控制器、励磁控制屏、直流电镀电解电源，直流逆变充放电器、蓄电池充放电电源、充电机、大功率高频电镀、电解、冶炼电源、臭氧发生器电源、稀土材料电解冶炼电源；大专院校教学装置系统、功率控制器件：晶闸管智能摸块、恒流恒压模块、固态继电器、双闭环直流电机调速模块、桥式整流模块；配件类：开关电源、散热器、快速熔断器、散热器用轴流风机等。
公司生产装置系统采用具有自主知识产权并获国际发明专利的智能控制模块，产品涵盖了高、中、低端不同层面，真正实现了装置模块化。模块化装置系统具有安装调试方便，操作简单、运行可靠、免维修等特点。
产品可广泛应用于：石油开采节能机械、三相变压调压、稳流稳压电源，实验室控制，工业窑炉控制、整流器调压、交直流调速节能控制、水泵风机软启动、三相交流电机软启动、电弧冶炼炉、二氧化碳气体保护焊机，变频器、逆变器、蓄电池充、放电电源；路灯照明控制、广场照明控制、广告、音乐喷泉、舞台灯光控制、居民生活小区、照明设施控制、直流电机调速、力矩电机调速、直线电机控制，塑料吹料调速、电线电缆挤出机调速，罗纹钢冷拨机、塑料造粒、造纸机械系统、纺织机械系统、印刷机械系统调速；电镀、电解、臭氧负离子气体制备、表面处理、充电、不锈钢氧化抛光处理、硅碳棒制造业、稀土材料提取等行业。
公司秉承满足客户需求是就是我们工作目标的理念，服务于广大用户。热诚欢迎国内外客户来人来电咨询，洽谈业务，需求互补，共同发展！
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本手册对稳流稳压逆变电源的安装和操作做了详细的说明，在安装和操作电源之前，请仔细阅读本手册，并严格按照说明操作。当用户在使用中发现疑难问题而本说明书无法提供解答时，请与本公司或经销商联系，我们将尽快给予答复。技术支持电话0533-7110255手机13953359463
一、概述

1、主要功能：
本电源是目前先进的弱电控制强电的电力调控系统。内部主要由高可靠性的可控硅模块组成的整流及逆变系统、冷却散热系统、稳流稳压系统、移相控制系统、电源控制系统、自动控制系统、电压及电流反馈系统等优化组合而成。交流输入无相序，控制信号为DC 0～5V直流电压信号，或4～20mA标准信号，可方便的与计算机、PIC工控机等设备组合成自动控制系统。为便于用户使用，面板上配备的仪表可实时显示电流、电压等各运行数值。本电源具有结构简单、安装方便、运行可靠、工作环境适应性强等优点。
2、原理框图
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（图1）
二、代号及含义
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（图2）
三、应用范围
该产品主要应用于直流电机拖动系统、交流电机变频调速前级调压系统等需要逆变放电的场合。

四、技术条件

4.1、输入电压380V±10%   50Hz。（三相四线）
4.2、输出额定电流500A.
4.3、逆变额定电流200A.
4.4、输出电压DC0-179V，连续可调。（电源稳定的情况下）
4.5、稳压精度1%，稳流精度1%。
4.6、输出电流过载能力15%*，不超过10分钟。。

4.7、开关电源工作电压220V。

4.8、整流侧过流保护阈值：550A。
4.9、整流侧过热保护阈值：80℃。
4.10、逆变侧过流保护阈值：220A。
4.11、逆变波形：畸变正弦波。
4.12、具备近控、远控转换功能。

4.13、工作方式：连续工作。
4.14、绝缘等级：B级。

4.15、防护等级：IP20或IP00。
五、使用条件
5.1、环境温度：-5℃~+55℃，24小时内平均温度不超过+35℃；

5.2、相对湿度：相对湿度不超过85%；

5.3、贮存温度：-25℃~+70℃，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆变化，温度恢复后，装置应能正常工作；

5.4、大气压力：86kPa~106kPa；

5.5、安装方式：柜（箱）体应与地面垂直，安装倾斜度不得超过5%。

5.6、地震烈度：8度。

5.7、使用环境：海拔高度不超过2000m，使用地点不允许有爆炸危险的介质，周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质，不允许充满水蒸气及有较严重的霉菌存在。
5.8、主电源的电压不对称度小于5%，波动范围±10%。

六、外型尺寸、重量
6.1、外型尺寸 宽*厚*高=1260*960*2200
6.2、设备重量：480Kg
6.3、设备外形图（见图3）
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（图3）
七、注意事项
7.1、为了更好的保护设备及人身安全，请按照负载功率及规格配用合适的断路器；
7.2、请使用与该设备功率匹配的电机或其他负载；
7.3、此控制器为电气装置，应保持环境干净，定期清扫箱体及散热器灰尘；
7.4、非专业维修人员，请勿打开机壳；
7.5、未经我公司允许，严禁私自改动线路和自控程序；
7.6、快速熔断器如在设备运行中出现损坏，必须购买原厂原型号产品，不得用普通型号替代；
7.7、LOGO！的工作电源为DC12V低压直流电源，严禁将高压电路串入该电源，否则将造成控制系统严重损坏。
八、操作说明
8.1、将设备牢固平放在专用平台上，预紧内部线路联结及电气固定螺丝；

8.2、将三相输入线缆接到电源接触器上，将零线接到电源的零线上；
注意：  必须带载测试！否则影响正常输出！必须将零线接入设备的零线端子上，否则将导致内部电源及风机无法正常工作！
8.3、将假负载（电炉）接到设备输出端的铜排上；
8.4、扳动面板上的近控/远控转换开关，将控制模式设为近控；
8.5、将整流电位器（面板上的电压调节旋钮）逆时针调整到最小值，即零位，先将控制器处于关断状态；检查各连接处牢固后送上交流输入端电源，电源指示灯得电点亮；
8.6、按下面板上的绿色“启动”按钮，面板上的绿色工作指示灯点亮，输入电压表头显示380V，检查散热器后部和机箱顶部的冷却风机转动是否正常；

8.7、旋转面板上的电压转换旋钮（万向开关），观察三相输入电压是否正常，如出现不平衡或缺相现象，应立即按下“停止”按钮，检查总电源是否正常；
8.8、若无上述现象发生，将面板上的稳流/稳压转换开关（整流）设定为稳压模式（默认），顺时针缓慢调整整流电位器，观察假负载输出是否正常，面板上的输出电压、输出电流是否正常显示；
8.9、若一切正常，将整流电位器逆时针调整零，按下面板上的红色停止按钮，设备停止工作；
8.10、将假负载拆下，将实际负载接到设备输出端，开始正常试机；
8.11、顺时针缓慢调节整流电位器，电机开始由零到给定转速运行，调节时注意电机是否有异常响动，输出电压表、输出电流表显示是否正常，调至所需转速值时不再转动旋钮；
注意：当电机正向旋转时，最终输出电压不得低于额定输出电压的70%，否则，可能导致可控硅过热损坏。
    给定电位器应缓慢而平滑调节，不得调节过快造成对系统的冲击。
8.12、当电机转速高于给定转速时，整流系统停止工作，逆变系统开始逆变向电网回馈能量，逆变时为逆变部分为稳流模式（内部已设定），逆变电压表、逆变电流表随之改变，实时显示逆变电压及电流；
8.13、逆变电压及电流可由机箱内部的逆变给定电位器进行设定，其直接决定放电速度，即电机恢复给定转速的时间。出厂时，该参数已进行了初步设定，开始试机时，维持出厂参数不变进行试验，若放电时间不合适，具体参数须在实际工作中根据负载特性确定，但不得一次性作过大幅度调整；
8.14、当电源发生过流或过热故障时，机箱内相应的控制板将禁止设备输出，此时应查明故障原因，故障现象在设备面板上均有相应的指示，完全排除故障后，将电位器旋钮逆时针调回零位，再按面板上的复位按钮进行复位，不得强行送电，以免损坏电气设备。故障指示灯及含义参见附录2-3。
8.15、近控、远控模式可根据现场需要进行设定即可（近控端子的接线请参见本节后注），电位器输入为+5V；

8.16、工作完毕后，将整流电位器调回零位，按下停止按钮，关断总电源。
注意：  当电源突然断电时，直流电源将停止工作，切勿强行送电启动，应按照操作顺序操作，避免强行送电导致电流冲击，损坏直流电源及其他设备。
注：近控端子接线图及相关说明
你
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（图4）
1、+5V：
用于提供外控电位器（整流/逆变）的电源信号，外接整流和逆变电位器的+，由控制板内部电路分得；
2、GND：
用于提供外控电源的地信号，外接整流和逆变电位器的地；
3、CON21：
用于提供整流部分的给定信号，外接整流部分远控电位器给定输出端；
4、CON22：
用于提供逆变部分的给定信号，外接逆变部分远控电位器给定输出端；
5、OV1/OA1：
整流部分电压电流公共端，与OV2端子分别接DC250V整流电压表（自备）测量端，与OA2端子分别接DC500A整流电流表（自备）测量端；

6、OV2：
整流部分电压输出，与OV1/OA1分别接DC250V整流电压表（自备）测量端；
7、OA1：
备用。
8、OA2：
整流部分电流输出，与OV1/OA1端子分别接DC500A整流电流表（自备）测量端；
9、NV1/NA1：
逆变部分电压电流表公共端，与OV2端子分别接DC250V电压表（自备）测量端，与OA2端子分别接DC500A电流表（自备）测量端；
10、NV2：
逆变部分电压输出，与NV1/NA1端子分别接DC250V逆变电压表（自备）测量端；
11、NA1：
备用。
12、NA2：
逆变部分电流输出，与NV1/NA1端子分别接DC500A逆变电流表（自备）测量端。
九、维护保养 

为了确保电源的长期可靠运行，一方面要严格按照操作说明正确安装、使用；另一方面要认真做好电源的日常检查和维护工作，根据用户的使用环境，每3~6个月对电源进行一次维护，具体内容如下： 

9.1、本电源检修保养必须由经专业人员负责，用户不可任意拆除和更换本产品器件。遇到不能自行排除的故障，请及时与我们联系。
9.2、产品易损部件（如快速熔断器、电位器、LOGO！的保险丝等），必须从正规厂家购买原型号产品，严禁用普通型号替代，严禁以大代小，以免损伤人员或设备。
9.3、检查紧固件螺钉是否松动。

9.4、检查主电路和控制电路端子绝缘是否满足要求。

9.5、检查电力电缆和控制电缆有无损伤和老化变色。

9.6、污染严重的地方，用软布沾中性化学试剂擦拭，用气体除去电路板、风道及机箱内的粉尘。

9.7、电源保养时切不可处在通电状态。

9.8、电源长期闲置不用时，应储存在干燥通风房间内。 定期检查清扫控制器表面灰尘，及时清除散热器沟槽内的灰垢，以免影响散热。
十、简易故障及排除


十一、电路图

1、整机电路图（见图5）
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（图5）

KM1为主接触器，K1为万向开关，SB1为启动按钮，SB2为停止按钮。
L1为电源指示灯，L2为工作指示灯，L3为过热故障指示灯，L4为过流故障指示灯。
IS1为整流部分电流传感器输出信号，IS2为逆变部分电流传感器输出信号。
2、LOGO！接线图（见图6）
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（图6）
3、稳流稳压及转换控制图（见图7、图8）
KA1、KA2（KA3）：LOGO！Q1、Q2对应输出继电器的相应触点。
电源1：±12V电源，用于稳流稳压控制板与移相触发板的工作电源。
   KZ：转换开关（面板），用于转换近控、远控功能，CON11为近控，CON12为远控信号输出点（整流部分），用于联结整流远控电位器控制端；CON21为近控，CON22为远控信号输出点（逆变部分），用于联结逆变远控电位器控制端。
   复位按钮为两块控制板通用，用于故障时复位。
   IS1：整流部分的电流传感器反馈信号。
   IS2：逆变部分的电流传感器反馈信号。
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            （图7）
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（图8）

4、移相触发板接线图
同步信号输入端口 A、B、C（见图9）
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（图9）
控制信号输入端口（见图10）
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         （图10）

此设备只使用手动控制接口。
触发信号输出端口与主电路接口对应图（见图11）

[image: image12.wmf]
                                （图11）
触发板端子标号（大写）须与可控硅G极、K极（小写）严格对应。
附录1：LOGO！的使用

LOGO!  产品是 符合 ISO9001   严格质量要求的逻辑模块。
LOGO!  应用非常广泛。并且功能强大，易于操作，几乎在任何应用领域中，LOGO! 都具有很高的性价比。
[image: image13.png]



1、控制流程图（见图12）
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2、LOGO!  基本型的运行状态
基本型/简单型具有两种运行状态：STOP 和 RUN。
	STOP
	RUN

	·显示屏显示：“无程序”
（不适用于LOGO!...o）
·切换LOGO!到编程模式
（不适用于LOGO!...o）
·LED发红光（不适用于LOGO!...o）
	·显示：用于显示I/O和信息（启动后进入
主菜单）的画面（不适用于LOGO!...o）
·切换LOGO!到参数设置模式
（不适用于LOGO!...o）
·LED发绿光（不适用于LOGO!...o）

	LOGO!  的动作：
·不读取输入数据。
·不执行电路程序。
·继电器触点为常开或者固态晶体管
输出为断开。
	LOGO!的动作：
·LOGO!读取输入的状态。
·LOGO!使用电路程序计算输出的状态。
·LOGO!接通或断开继电器输出/固态晶体管输出。


3、LOGO！的特性
运行特性
当打开电源时，LOGO!即准备运行。关闭LOGO!等同于断开电源， 例如，拔出插头。
LOGO!...o 版本的电路程序是无法通过按钮的方式来启动或者停止的。
LOGO!...o 版本就有其他启动特征的原因：
启动特征
如在 LOGO!中或者所插入的存储卡或存储器电池卡上没有电路程序，则 LOGO!保持为STOP 状态。
如 LOGO!存储器中存在一个有效的电路程序，则当接通电源后，LOGO!自动地从 STOP模式转换为 RUN 模式。
在打开电源后，所插入的存储卡或存储器电池卡上的电路程序会立即自动复制到 LOGO! 中。而 LOGO!存储器中现存的电路程序被覆写掉。系统会自动从 STOP 模式变更至 RUN 模式。
如已将 PC 电缆连接到 LOGO!，您可通过 LOGO!Soft  Comfort  将 PC 中的电路程序下载 到 LOGO!中并启动设备（参见章节 7.1）。
4、LOGO！相关参数
通用技术数据
	标准
	测试标准
	值

	LOGO!基本型
尺寸（宽x高x厚）
重量
安装
	
	72x90x55mm 大约190克 安装在35mm的型材导轨上
4个模块宽度 或墙面安装

	LOGO!扩展模块
DM8...，AM...
尺寸（宽x高x厚）
重量
安装
	
	36x90x53mm 大约90克 安装在35mm的型材导轨上
2个模块宽度 或墙面安装

	LOGO!TD（文本显示）
	
	128.2x86x38.7mm 大约220克 支架安装

	LOGO!扩展模块DM16...

尺寸（宽x高x厚）
重量
安装
	
	72x90x53mm 大约190克 安装在35mm的型材导轨上
4个模块宽度 或墙面安装

	气候条件

	环境温度
水平安装
垂直安装
	低温符合IEC 60068-2-1
高温符合IEC 60068-2-2
	0 ... 55℃
0 ... 55℃

	存储/运输
	
	-40℃ ... +70℃

	相对湿度
	IEC 60068-2-30
	从10到95%

无凝露

	气压
	
	795 ... 1080 hPa

	污染物
	IEC 60068-2-42
IEC 60068-2-43
	SO210cm3/m3，10天
H2S 1cm3/m3，10天

	环境机械条件

	保护等级
	
	IP20用于LOGO!基本模块
前面板IP65用于LOGO!TD
前面板

	标准
	测试标准
	值

	振动
	IEC 60068-2-6
	5...8.4Hz

（恒幅3.5mm）
8.4...150Hz

（恒加速度1g）

	冲击
	IEC 60068-2-27
	18次冲击
（半正弦15g/11ms）

	自由落体（带落体）
	IEC 60068-2-32
	0.3m

	电磁兼容性（EMC）

	噪声辐射
	EN 55011/A EN 55022/B EN 50081-1
（居住区）
	限制等级B，组1

	静电放电
	IEC 61000-4-2
严酷等级3
	8kV空气放电
6kV接触放电

	电磁场
	IEC 61000-4-3
	1V/m磁场强度和10V/m
磁场强度

	电缆和电缆屏蔽的的高频电流
	IEC 61000-4-6
	10V

	短脉冲
	IEC 61000-4-4
严酷等级3
	2kV （电源线和信号线）

	高能量涌浪脉冲
（只适用于LOGO!230...）
	IEC 61000-4-5
严酷等级3
	1kV（电源线）对称
2kV（电源线） 不对称

	安全性达到IEC标准

	空气距离和爬电距离的测量
	IEC 60664，
IEC 61131-2，EN  50178
cULus到UL508， CSA
C22.2 No.142
带有LOGO!
230 R/RC，
以及IEC60730-1
	满足要求

	绝缘强度
	IEC 61131-2
	满足要求

	循环时间

	每个功能的周期时间
	
	<0.1  ms

	启动

	上电时的启动时间
	
	通常为9s


技术数据：LOGO!12/24...和 LOGO!DM8  12/24R
	
	LOGO! 12/24RC LOGO! 12/24RCo
	LOGO! DM8 12/24R

	电源

	输入电压
	12/24V DC
	12/24V DC

	允许范围
	10.8 ...28.8V DC
	10.8 ...28.8V DC

	反极性保护
	是
	是

	功耗
• 12 V DC

• 24 V DC
	60 ...175  mA
40 ...100mA
	30 ...140mA
20 ...75mA

	电压故障缓冲
• 12 V DC

• 24 V DC
	通常为2ms
通常为5ms
	通常为2ms
通常为5ms

	功率损耗
• 12 V DC

• 24 V DC
	0.7 ... 2.1W
1.0 ... 2.4W
	0.3 ... 1.7 W
0.4 ... 1.8 W

	25℃实时时钟备份
	通常不用电池卡可以用80个小时
通常使用电池卡可用2年
	

	实时时钟的精度
	通常±2秒/天
	

	电绝缘
	否
	否

	数字量输入

	数字量输入的点数
	8
	4

	电绝缘
	否
	否

	输入电压L+
• 信号0
• 信号1
	<5V DC

>8.5V DC
	<5V DC

>8.5V DC

	输入电流
• 信号0
• 信号1
	<0.85mA（I3...I6）
<0.05mA（I1、I2、I7、I8）
>1.5mA（I3...I6）
>0.1mA（I1、I2、I7、I8）
	<0.85mA
>1.5mA

	延迟时间
• 0  到1
• 1  到0
	通常为1.5ms
<1.0ms（I3...I6）
通常为1.5ms
<1.0  ms  （I3 ... I6）
	通常为1.5ms
通常为1.5ms

	线路长度（未屏蔽）
	100 m
	100 m

	模拟量输入

	模拟量输入的点数
	4（I1=AI3；I2=AI4；I7=AI1；
I8=AI2）
	

	范围
	0...10VDC
输入阻抗72kΩ
	

	模拟量值生成的周期时间
	300 ms
	

	最大输入电压
	28.8V DC
	

	线路长度（屏蔽并且绞合）
	10 m
	

	出错限值
	+/-1.5% 对于FS
	

	数字量输出

	数字量输出的点数
	4
	4


5、设置时间和日期（LOGO!...C）
您可以通过以下方式设置时间和日期
•     在参数分配模式中，通过设置菜单进行（“时钟”菜单项）
•     在编程模式中，通过设置菜单进行（“时钟”菜单项）

在参数分配模式中，按照以下方式设置时间和日期：
a.选择参数分配模式（参见章节 5.1。）
b.在参数分配菜单上，选择“设置..”：        按下▼或▲键
c.确认“设置..”：                          按下 OK 键
d.移动“>”光标到“时钟”：                按下▲或▼

e.确认“时钟”：                           按下 OK 键
f.移动“>”光标到设置时钟：                按下▲或▼

g.确认“设置时钟”：                       按下 OK 键
注意：
只有当 LOGO!配备了实时时钟（LOGO!..C）时，才能执行“设置时钟”指令。通过“设 置时钟”指令可以设置 LOGO!的实时时钟。
6、设置显示屏对比度和背光选择
您可以设置显示屏对比度的默认值
•     在参数分配模式中，通过设置菜单进行（“LCD”菜单项）
•     在编程模式中，通过设置菜单进行（“LCD”菜单项）

在参数分配模式下设置显示屏对比度：
a.选择参数分配模式（参见章节 5.1。）
b.在参数分配菜单上，选择“设置”：         按下▼或▲

c.确认“设置..  ”：                         按下 OK 键
d.在“设置”菜单上，选择“LCD”：         按下▼或▲

e.确认“LCD..  ”：                         按下 OK 键
f.在默认状态下，光标指向对比度。 如果没有指向该位置，移动“>”光标到对比度：按下▲或▼

g.确认“对比度”：                         按下 OK 键

h.修改显示屏对比度：                       按下◄或►

i.确认输入：                               按下 OK 键

在编程模式下设置显示屏对比度：
如果您需要在编程模式下设置显示屏对比度，请选择主菜单中的“设置”，然后进入菜单 项“对比度”。现在您可以按照前面描述的步骤设置显示屏对比度（同步骤 8.）。
7、设定启动画面
可以为 LOGO!和 LOGO!TD 选择在 RUN 模式下显示的默认的启动画面。 您可以通过设置菜单（“启动画面”菜单项）在参数分配模式中进行此种选择。

按照以下步骤选择启动画面：
a.选择参数分配模式
b.在参数分配菜单上，选择“设置..”：        按下▼或▲

c.确认“设置..”：                          按下 OK 键
d.移动到“启动画面”：                     按下▲或▼

e.确认“启动画面”：                       按下 OK 键
启动画面的当前设置显示在最后一行中。默认设置为“时钟”。 您可以选择显示当前时间和日期或者数字输入的值：
f.选择需要的默认设定：                     按下▲或▼

g.确认输入：                               按下 OK 键
LOGO!显示您的选择。
LOGO! 基 本模块断电在上电，使更改生效。 LOGO! 处于 RUN  模式时， LOGO! 和
LOGO!TD 都将显示所选定的启动画面。
附录2：机箱面板及说明
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                                         （图13）
1、电源指示：
   取自交流接触器之前，用于指示设备输入侧已有380V输入电压。
2、工作指示：

   取自变压器之前，交流接触器之后，用于指示设备工作电源已有电压，总变压器已经得电。

3、过流指示：
   取自整流部分和逆变部分的稳流稳压控制板过流信号输出继电器，两控制板信号并接。若发生过流故障，设备禁止输出，该指示灯亮。此时可打开设备上门， 观察稳流稳压控制板下方六个红色发光二极管，若哪块板左数第三个，标有OC标识的指示灯亮，证明哪个部分发生了过流故障。

注：稳流稳压板上的指示灯从左到右依次为：+12V电源指示、-12V电源指示、OC（过流指示）、LRE（开机复位指示灯）、LP（缺相指示灯）、GR（过热指示灯）。
4、过热指示：
取自整流部分稳流稳压控制板过流信号输出继电器。若发生过热故障，设备禁止输出，该指示灯点亮。
5、输入电压：

取自面板上的万向开关输出端，用于在设备启动后测量输入电压是否正常，只能测量标称为AC380V的线电压。
6、A相电流：
取自设备交流接触器之后，A相线缆穿过的交流互感器，用于测量A相的工作电流。该表头只能测量AC200A以下的电流值。
7、B相电流：

取自设备交流接触器之后，B相线缆穿过的交流互感器，用于测量B相的工作电流。该表头只能测量AC200A以下的电流值。

8、C相电流：

取自设备交流接触器之后，C相线缆穿过的交流互感器，用于测量C相的工作电流。该表头只能测量AC200A以下的电流值。

9、输出电压：
取自设备整流部分输出极，用于测量整流部分工作时的电压值。该表头只能测量DC250V以下的电压值，逆变部分工作时，该电流表显示为负值。

10、输出电流
取自设备整流部分输出正极的分流器，用于测量整流部分工作时的电流值。该表头只能测量DC500A以下的电流值。
11、逆变电压：

取自设备逆变部分输出极，用于测量逆变部分工作时的电压值。该表头只能测量DC250V以下的电压值，整流部分工作时，该电流表显示为负值。

12、逆变电流

取自设备逆变部分输出正极的分流器，用于测量逆变部分工作时的电流值。该表头只能测量DC500A以下的电流值。
13、复位按钮
取自稳流稳压板的复位端子，用于设备过流、过热故障排除后的复位。
14、启动/停止按钮

用于控制主交流接触器的开通、关断，从而控制设备的启动与停止。
15、电压转换

    输入取自交流接触器之后，输出至输入电压表测量端，扭动此开关可在A、B、C、三相之间转换，从而分别观察三相电压。
16、近控/远控、稳流/稳压
近控/远控旋钮用于近控与远控之间的转换（默认为近控），稳流/稳压旋钮用于整流部分的稳流与稳压之间的转换（默认为稳压）。
17、电压调节

    用于整流部分的近控电压给定信号的调节。
注：带“*”的事项视设备具体情况而定。本说明书图表和所列内容仅供参考，为了更好的服务于客户和对产品功能的完善，我公司随时可能对产品进行改进，参数如有变更，恕不便另行通知用户。
敬告：如用以上方法检测及排查后，故障仍不消失，请拨打我公司服务电话：0533-7111118或13953359463，我们将立即给予帮助！
淄博凯隆电气有限公司                                 

地址:山东省淄博市临淄区辛安路17号  

邮编:255400

        电话:0533-7111118  7110255  传真:0533-7110255

技术支持：13953359463
        网址:www.zbkailong.com

邮箱:zbkailong@163.com


























































4.工作过程中，突然没有电流输出





用仪表按照常规电器元件测试方法，如有损坏及时更换。





排除配电线供电故障后，按开机程序重新开机。





按开机程序重新开机，看电源能否正常工作





排除风机故障





更换或重新连接好连接线





换电位器





接好电源





排除





请检查主接触器控制回路线路是否有问题





检查电源功率器件及MTC模块等有无损坏，造成短路





输入电压是否正常，有无过压、欠压、缺相





判断是否瞬间过流保护





检查工作环境温度是否过高，风机是否正常工作





检查从电源输出端至负载的连线是否断开





检查电位器旋钮是否损坏





3.电流电压调节不灵





2.电源指示灯正常、风机不正常，工作指示灯不亮





主接触器是否得电吸合





主电源是否有电





检查





1.开机电源指示灯不亮





故障现象
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