拉萨1. 太阳能供暖系统的特点

太阳能供暖系统与常规能源供暖系统的主要区别，在于它是以太阳能集热器作为能源，替代或部分替代以煤、石油、天然气、电力等作为能源的锅炉。太阳能集热器获取太阳辐射能而转化的热量，通过散热系统送到室内进行采暖;过剩热量储存在储热水箱中内;当太阳能集热器收集的热量小于供暖负荷时，由储存的热量来补充;若储存的热量不足时，由备用的辅助热源提供。

2. 太阳能供暖特点

太阳能供暖系统与常规能源供暖系统相比，有如下几个特点:

系统运行温度低 太阳能集热器效率随运行温度升高而，要集热器和供暖系统温度。

地盘管供暖，运行温度35~45℃。风机盘管和暖气运行温度为55~65℃。

有储存热量的设备 太阳辐射受气候和时间的支配，太阳能不能成为连续、稳定的能源。

系统必须有储存热量的设备;如储热水箱等。与辅助热源配套使用气候变化或阴雨天等没有日照时，太阳能不能成为独立的能源。辅助热源可采用电力、燃气、燃油和生物质能等。适合在节能建筑中应用 建筑物供暖的需求且达到一定的太阳能保证率，需要足够多的太阳能集热器。保温水平低，门窗气密性差的建筑不适合使用太阳能供暖系统。

太阳能供暖系统工作原理

太阳能供暖系统，就是用太阳能集热器收集太阳辐射并转化成热能，以液体作为传热介质，以水作为储热介质，热量经由散热部件送到室内进行供暖，太阳能采暖一般由太阳能集热器、储热水箱、连接管路、辅助热源、散热部件及控制系统组成。
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太阳能集热器 多采用平板太阳能集热器、真空管太阳能集热器。在此以平板集热器为例予以说明。

特点:集热快、运行稳定、运输安装方便、使用时间长。

热能储存 利用保温水箱进行显热储存。

特点:保温良好、热损失小。

辅助能源 利用可采用电力、燃气、燃油和生物质能等。

特点:节能产品、运行稳定。

控制循环系统 采用模块时温度控制。

特点:可分户控制温度和使用时间、分户计量。

散热系统 可采用地暖盘管、暖气或风机盘管作为散热终端系统。

特点:地暖盘管比暖气和风机盘管作为散热终端更加节能。

3. 太阳能供暖系统组成

平板太阳能集热器的基本工作原理简单。概括地说，阳光透过透明盖板照射到表面涂有吸收层的吸热体上，其中大部分太阳辐射能为吸收体所吸收，转变为热能，并传向流体通道中的工质。

这样，从集热器底部入口的冷工质，在流体通道中被太阳能所加热，温度逐渐升高，加热后的热工质，带着有用的热能从集热器的上端出口，蓄入贮水箱中待用，即为有用能量收益。

与此同时，由于吸热体温度升高，通过透明盖板和外壳向环境散失热量，构成平板太阳集热器的各种热损失。这就是集热器的基本工作过程。

应用范围:

太阳能供暖系统结构简单，运行可靠，热流密度较低，即工质的温度也较低，具有承压能力强、吸热面积大等特点，是太阳能与建筑一体化选择供暖选择之一。其应用范围为:企业、事业单位、工厂、院校、宾馆酒店、医院、社区、游泳池(包括机关等集体单位和家庭)等阳光资源

良好且需供暖的区域。
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