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[image: image1.png]



纸样抄取器，是一种将纸浆手工抄造成型并且进行快速真空干燥的实验用设备。在实验室中，植物、矿物等各种纤维经过蒸煮、打浆、筛浆后，把纸浆进行标准疏解，再放入抄片料筒中，搅拌后快速抽虑成型，然后在该机上进行压榨、真空干燥，形成直径为200mm的圆形纸页，该纸页可作为进一步的物理检测用纸样。
    该设备的技术指标符合QB/T3703-1999（浆实验室纸页的制备+常规纸页成型器法）、ISO 5269/2 & ISO 5269/3， 5269/2, NBR 14380/99, TAPPI T-205, DIN 54358, ZM V/8/76的要求。 
　　该机是一款集真空抽虑成型、压榨、真空干燥于一体的全电动控制型的成型设备，适用于各种超细纤维、纳米纤维、超厚纸页的抽虑成型及真空干燥。    
    结构特点：抄片和真空干燥一体；白水循环；电动上浆；压缩空气匀浆、手动匀浆、快速放水；超细纤维及超厚纸页成型辅助装置；台面材料为不锈钢（304L），干燥体内装有弹性抽吸压平装置，纸样干燥厚度可达到10mm，真空泵自动防回油装置，外置水源快速接头；用户只需插上电源插头，连接水源快速接头，便可工作。
    采用三级离心式专用真空泵，该泵利用文丘里管原理和离心式真空技术产生高负压，体积小、结构紧凑、抽气量大；真空度高，使用过程不需要维护。可以在较为恶劣的环境下工作。
           参数： 
      1. 试样直径： ≦200mm 
      2．真空泵真空度：-0.092~-0.098MPa 
      3. 真空压榨力：≈0.1MPa
      4．干燥温度：≤120℃ 
      5．干燥时间（定量30-80g/m2）：4-6分钟 
      6．加热功率：1.5KW×2 
      7．真空泵电机功率：2.2KW 
      8．外形尺寸：1800mm×710mm×1300mm
      9.包装尺寸：1940mm×890mm×1620mm
      10. 台面材料为不锈钢（304L）。 
      11. 重量：295Kg 
      12. 水源状况：需要连续水源 
      配件：多孔搅拌器，成型滤网60目、80目，毛布伏压辊，标准伏压辊（304L），标准不锈钢伏压板（镜面）。
      注：该款设备，纸样在真空干燥过程中，设备对纸样产生了大约0.35MPa的压榨压力，如果不需要压榨，可选择更换为不带压榨的真空干燥部件。 根据用户需要可选择订做：对薄片无压榨力的干燥单元。
地址：济南市天桥区联四路舜清苑2号公建楼
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