[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: _GoBack]乐清市展誉防爆电器有限公司欢迎您的到来
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK107]品牌：乐清市展誉防爆电器有限公司  型号：XBDZ-2.5 气流方向：轴流    材质：钢板风机压力：低压风机	    类型：抽风机  性能：低噪音风机   用途：管道风机	              轴功率：0.04 /0.09 （kw）   叶片数：4	重量	20（kg）	涡轮头材质：铝合金
转速：1450（r/mim）	  适用范围：工厂 配套电机功率：0.04 、0.09 （KW）
风机噪音低，功率小，能够达到节能的效果，以下为产品简介：

[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK54]一、风机特性及应用：
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK105]采用模压铝合金叶轮，低噪声风机专用电机直联传动；整机制成方形，外形美观，墙体预留方孔，安装方便；出风口装有自垂百叶， 以防止室外雨水和自然风向室内倒灌；具有明显的安装牢固、振动小、噪声低、 运行平稳等优点，广泛适用于工矿企业，民用建筑、体育馆、各种娱乐场所的壁式排风。
[bookmark: OLE_LINK4]风机的工作条件：
1、工作温度：-20℃~+40℃；
2、介质条件：
----常规型：非腐蚀、非易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m3)。
----防爆型：非腐蚀含有易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m3)。
----防腐型：有腐蚀性气体(无任何粉尘)。
3、工作电源：三相、380V/50Hz(小功率风机可做成单相220V，请订货时注明)。
 
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]风机维护和储存
1 使用环境应保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
2 只能在风机完全正常情况下方可运行，同时要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期使用临时线路供电。
3 风机在运行过程中发现有异响、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中维修。
4 根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑机油（电机封闭轴承在使用寿命内不必更换机油），为保证风机在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次。
5 风机应储存在干燥的环境中，避免电机受潮，风机在露天存放时，应有防雨措施，在储存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机收到损伤。
 
[bookmark: OLE_LINK1]特别注意事项
1 风机外壳或电机外壳的接地必须可靠；
2 禁止反方向旋转，禁止超额定电流运行，禁止缺相运行；
3 禁止在风机运转中进行维护。



DFBZ低噪声方形壁式轴流风机采用低噪声轴流风叶、风机专用电机直联传动，方形消音型外壳（可进一步降低风机噪声；整机制成方形，墙体预留方孔简单，安装方便）。出风口装有铝合金自垂百叶（可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌）；具有明显的外形美观，噪声低、运行平稳、安装牢固等优点，广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成防爆防腐型风机XBDZ系列风机具有明显的效率高、运行平稳等优点，叶轮一般采用铝合金制成，广泛适用于工矿企业、民用建筑、体育馆、各种娱乐场合的壁式排风，并具有以下特点：
1、外形美观、安装方便、整机制成方形，安装前，墙体按不同机号预留方孔，安装时风机从墙体外侧放入墙洞，外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可。 
2、风机靠外墙侧装有铝合金防水风口，可以防止室外雨水和自然风向室内倒灌， 
3、风机带有消声外壳，内置吸声材料，方形整体安装牢固、振
 
产品概述

   XBDZ(DFBZ)系列低噪声新型壁式轴流风机具有明显的效率高、噪声低，运行平行等特点，叶轮采用铝合金制成，低噪声风机专用电机直联传动，广泛适用于工矿企业，民用建筑、体育馆、各种娱乐场所的壁式排风，并具有以下特点：

     1、外观美观，安装方便，整机制成方形，安装前，墙体按不同机号预留方孔，安装时风机从墙体外测放入墙洞，外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可。

     2、风机靠外墙侧装有铝合金防水风口，可以防止室外雨水和自然风向室内倒灌。

3、 风机带有消声外壳，内置吸声材料，方形整体安装牢固，振动小，运行平稳，噪音低。

DFBZ(XBDZ)系列风机具有明显的效率高、噪声低、运行平稳等特点，叶轮用铝合金材料制作而成，广泛应用于工矿企业，民用建筑、体育馆、各种娱乐场所的壁式送排风，并具有以下特点：
1、外观美观，安装方便，整机制成方形，安装前，墙体按不同机号预留方孔，安装时风机从墙体外侧放入墙洞，外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可。
2、风机靠外墙侧装有铝合金防水风口，可以防止室外雨水和自然风向室内倒灌。风机带有消声外壳，内置吸声材料，方形整体安装牢固、振动小，运行平稳，噪音低。
DFBZ-I型为采用内转子电机直联窗洞结构形式，DFBZ-II型采用内转子电机、皮带传动结构形式，DFBZ-III型为采用外转子电机直联传动结构形式。可根据用户要求制成防腐防爆型。
墙风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动，方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型的墙板上，方形防雨罩结构牢固，外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点，广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求，可制成防腐、防爆型。


[bookmark: OLE_LINK7]产品概述： 

DFBZ低噪声方形壁式轴流风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动，方形消音型外壳（可进一步降低风机噪声；整机制成方形，墙体预留方孔简单，安装方便）。出风口装有铝合金自垂百叶（可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌）；具有明显的外形美观，噪声低、运行平稳、安装牢固等优点，广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。
      
产品特点：

1、外形美观，安装方便，制成方形，安装前，墙体按不同机号预留方孔，安装时风机从墙体外侧放入墙洞，外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可。

2.风机靠外墙侧装有铝合金防雨风口，可以防止室外雨水和自然风室内倒灌。

3.风机带有消声外壳，内置吸声材料，方形整流体安装牢固，振动小，运行平稳，噪音低。

产品适用范围：


