锌合金牺牲阳极

产品规格:可以根据顾客要求提供不同形状的锌阳极, 如矩形, 方形, 镯式, 以及其他各种异型。
锌阳极的阴极保护法是在保护钢铁设备上连接一种更易失去电子的金属或合金。例如:钢闸门的保护，有的就应用这种方法。它是一种比较更为活泼的金属，如锌等，连接在钢闸门上。这样，当发生电化腐蚀时，被腐蚀的是那种比铁更活泼的金属，而铁被保护了。通常在轮船的尾部和在船壳的水线以下部分，装上一定数量的锌块，来防止船壳等的腐蚀，就是应用的这种方法。 目前，电化学保护发出应用除海水或河道中钢铁设备的保护外，还应用于防止电缆、石油管道、地下设备和化工设备等的腐蚀。
定义
定义1: 依靠自身腐蚀速率增加而使与之耦合的阴极获得保护的电极。 所属学科: 船舶工程(一级学科) ;船舶腐蚀与防护(二级学科) 定义2: 靠着自身腐蚀速度的增加而提供电偶阴极保护的辅助电极。 所属学科: 机械工程(一级学科) ;腐蚀与保护(二级学科) ;电化学腐蚀(三级学科) 初级定义
定义1:
阳极随着流出的电流而逐渐消耗,所以,称为牺牲阳极,这种阳极消耗快,安设位置及方法必须便于更换.低电位金属材料有镁、镁合金、纯锌、锌合金、铝合金等。
定义2:
这种方法称牺牲阳极法阴极保护这类活泼金属或合金则称为牺牲阳极.牺牲阳极法阴极保护是应用最早的一种电化学保护技术。
定义3:
得到阳极的保护,阳极逐步被消耗,故称为牺牲阳极:强制电流法就是给被保护金属结构施加一个阴极电流,而给辅助阳极施加阳极电流,构成一个腐蚀电流,以使金属结构得到保护。
