主要特点
· 全新的工业设计结合现代审美理念，优质的生产工艺，简洁的外观。
· 最新的高频响应液压控制技术，更快、更高效、更准确。
· 齿条热处理、整机刚度优化验证、液压凸面结构的应用共同保证了 MB8 系列折弯机的折弯精度。
· 优化的参数配比和核心配置确保性能稳定，操作简单。
· DA53T 控制器配备标准 4+1 轴（Y1、Y2、R、X 轴和 W 轴凸度）。同时可以选择合适的模具，实现各种形状复杂的工件的折弯加工。
· 折弯机采用全闭环电液伺服同步控制技术。
· CNC 控制器会根据机器的加工状态自动控制工作台的偏斜补偿，以实现工件全长角度均匀。
· 采用液压凸度法或机械凸度法，可获得工作台全长精度均匀的工件。
主要配件
· 荷兰 DELEM DA53T CNC 控制器
· 光栅尺控制深度 Y1 和 Y2 轴（y1/y2 轴 0.01mm）
· 伺服电机驱动控制 X 轴和 R 轴（X/R 轴 0.01mm），手动上下调节 R 轴，手指可轻松沿圆柱导轨移动
· HIWIN 滚珠丝杆及直线导轨精度 0.01mm
· 前托架可沿工作台方向沿直线导轨调整
· 德国力士乐闭环电液伺服同步控制系统
· 德国 EMB 油管接头
· 德国西门子主电机
· 德国西门子主电机
· 液压和电气过载保护
· 上模采用机械快装欧式上模，下模采用单 V 双 V 或 4V 快换式或多 V 下模
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DELEM DA53T 数控折弯机控制器
· 10.1″宽屏 TFT
· LED 背光源
· 1024 x 600 像素
· 工业级触摸屏
· 存储容量 1 GB
· 通过 USB 进行数据备份/恢复
· USB 闪存棒
· 集成电子管放大器
· 掉电记忆
· Profile-53TL 离线软件
安全标准
· EN 12622:2009 + A1:2013
· EN ISO 12100:2010
· EN 60204-1:2006+A1:2009
· 前手指保护装置（安全光幕）
· 韩国 KACON 脚踏开关（4 安全等级）
· 背部金属安全围栏，CE 标准
· 带脚踏开关、安全保护装置的安全继电器监视器
· 安全标准(2006／42／EC)
标准配置
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