
7KW 立柜式交流充电桩-双枪

一、产品应用

交流充电桩分为壁挂式充电桩、立柱式充电桩、落地式充电桩、便携式充电桩四种类

型，专门用于为带有车载充电机的小型电动汽车进行交流充电。

二、产品组成及特点

由电度计量单位（可选）、读卡器（可选）、显示屏

(可选)，通信模块及充电接口、执行机构和户外柜体等部分组成，

具有安装调试方便、运行维护简单、保护功能完善等特点。

三、设备基本参数

产品名称 7KW 交流充电桩 ECA-220/007-C2-F 备注

立柱式尺寸 420mm×210mm×1400mm

相对湿度 5%～95%

工作温度 -20℃～+50℃

存储温度 -30℃～+80℃

输入电压 AC220V±15%

输出功率 2*7kW

输出电压 AC220V±15%

输出电流 32A

通讯接口 CAN 通讯接口、无线通讯接口、以太网通信接口（可选）

通讯方式 RS232/485/CAN/3G/4G (可选) 默认以太网

计费接口 支持 RFID 卡、IC 卡、CPU 卡



四、可实现智能充电网络

1、完美连接充电桩 APP 可以实现手机查找、预约、充电监控、并支持专用 IC、手机 APP、

二维码等多个便捷支付方式。

2、通过充电桩管理平台，所有充电桩均接入互联网，可实现电桩共享，提高其使用率，离

线亦可运行。

五、装箱清单附件表

序号 名称 数量 备注

1 用户手册 1 份

2 出厂检测报告 1 份

3 机柜钥匙 1 把

4 膨胀螺丝 M8*60 4 个

六、交流桩充电简易操作方式（扫码和刷卡）

（一）扫码充电

显示屏 7 寸触摸显示屏

充电接口 2

IP 防护等级 IP54

产品重量 ≤30 ㎏



用户充电流程



（二）刷卡充电（选配）

1、取下充电桩上的充电枪，将其插入待充电的汽车充电接口中。

2、当充电枪与电动车已连接好后，将充电卡放置刷卡区域 2~3 秒刷卡开始充电。

3、再次刷卡结算完成本次充电，在刷卡完成结算后，会出现结算金额界面，尔后拔枪并

让充电枪恢复原位。

备注：在充电过程中，出现紧急情况，可按下“紧急按钮”停止充电。按下紧急按钮后

需要刷卡结算，否则充电卡会被灰锁，需要解锁后才能再次使用。

注意：如有疑问请随时致电我们的工作人员，谢谢!



七、联系方式

易充新能源（深圳）有限公司

公司总机：86-755-26656876

公司传真：86-755-26656875

深圳地址：深圳市南山区西丽街道南岗第一工业园第 3 栋

联系邮箱：sales@echargingcn.com

客 户：

确认签字：

日 期： 年 月 日

mailto:sales@echargingcn.com

